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Luego de punzonar los perfiles, se comienza a armar la hoja vinculando la 
jamba con los diferentes zócalos (zócalo alto para puerta ventana y zócalo 
bajo para ventana).
Se colocan además los accesorios restantes: ruedas R47 doble en el zócalo, 
felpa en todo el perímetro y tope de hoja T5 en jamba.
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DETALLE / COLOCACIÓN DE SELLADOR
ESTRUCTURAL EN CRUCE SLIM

Colocar sellador estructural y los calzos plásticos, 3 unidades por metro 
(1 cada 30cm aproximadamente) en todo el largo del perfil de encuentro central.
El botón de sellador debe tener 11mm de altura.3
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DETALLE / ACRISTALAMIENTO EN HOJA
CON CRUCE SLIM
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Introducir el vidrio en los perfiles armados en forma de “C” (dintel, zócalo y 
jamba) en situación de hojas con cierre en marco, previamente calzados, 
dejando el ingreso del vidrio a 11mm desde el filo del perfil. 4

Una vez colocado el vidrio se presenta el perfil de cruce slim y se lo toma me-
diante tornillos de sujeción a los zócalos de la hoja.
Los tornilos de los extremo se aprovechan para vincular el accesorio T118.
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DETALLE / CONTROL DIMENSIONAL
DE HOJAS

Esperar 24/48hs el secado del sellador estructural.

Por último, corroborar las medidas en zona alta, media, baja y diagonales de 
la hoja. Verificar con otro perfil la planitud de los perfiles de encuentro central y 
la jamba de hoja.6
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IMPORTANTE

“Los datos mencionados en el presente catálogo han sido definidos con 
cuidado y competencia, con el objeto de aportar y sugerir información al 
fabricante, montador y/o usuario. No obstante dichos datos son sólo 
indicativos, ya que cada situación particular deberá ser evaluada 
específicamente. En caso de ser necesario, por cuestiones de seguridad, el 
usuario del sistema de aberturas deberá verificar los requerimientos técnicos 
específicos para su obra, con un profesional competente.

Aluwind S.A. no se hará responsable en caso de deficiencias constructivas de 
las aberturas fabricadas con sus perfiles, deficiencias de montaje o fallas de 
materiales de soporte (hormigón, hierro, acero, etc.). 

La correcta elección del tipo y espesor de vidrio, y la fijación e instalación 
integral del sistema de aberturas, es esencial para obtener la máxima 
resistencia del mismo.

Las adecuadas condiciones de los materiales de soporte y del procedimiento 
de instalación del sistema de aberturas, deberán ser certificados por un 
profesional matriculado y competente antes de la habilitación para su uso. 
Aluwind S.A. no se hará responsable en casos de que dicho sistema sea 
montado en un lugar inadecuado o que requiera otro tipo de soluciones”.
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