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Dintel y zócalo de hoja
puerta ventana DVH

Dintel y zócalo de hoja
puerta ventana VS 1,081

1,855AW 579

AW 575

AW 576

1,176AW 578

1,269AW 580

0,669Suplemento jamba
de marco de ventanaAW 581

AW 584 1,996Zócalo marco
de ventana

Jamba marco
de ventanaAW 582 1,324

Jamba hoja 
de ventana VS

Zócalo alto de hoja
puerta ventana DVH

Jamba hoja reforzada 
de ventana DVH

Suplemento zócalo
marco de ventanaAW 583 1,015

CATÁLOGO DE PERFILES

Guia triple de marcoAW 601 2,834 6,2

Jamba triple de marcoAW 602 1,935 6,2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO Kg/m FORMA L. Std.

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

1,101AW 577 Jamba hoja 
de ventana DVH 6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

Guia postiza
(anodizada)AW 565 0,115 6,2

Guia postiza con radio
(anodizada)AW 640 0,115 6,2

6,2AW 632 2.486Zócalo alto Guía doble
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Hoja mosquitero
con portafelpaAW 590 0,616

Marco guía
de mosquiteroAW 585 0,470

Cruce SLIM con refuerzo
 de ventana DVHAW 586 1,890

Cruce SLIM sin refuerzo
 de ventana DVHAW 587 0,860

2,025

0,990

Cruce SLIM con refuerzo
de ventana VSAW 588

Cruce SLIM sin refuerzo
 de ventana VSAW 589

Cruce SLIM hoja
mosquiteroAW 591 1,046

CATÁLOGO DE PERFILES

3,0Encuentro centralAW 595 0,325

Adaptador VSAW 626 0,318 6,2

AW 627 1,175 6,2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO Kg/m FORMA L. Std.

6,2

6,2

6,2

Marco guía
de mosquitero E4AW 4266 0,335 6,2

6,2

6,2

1,459Cruce SLIM con refuerzo
medio de ventana DVHAW 589 6,2

6,2

6,2

Perfil de encuentro en 
esquina

AW 628 1,108 6,2Perfil de cruce en 
esquina

Hoja mosquiteroAW 037e 6,20,529

AW 035e 6,20,166Tapa Hoja mosquitero
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CATÁLOGO DE PERFILES

Acople dobleAW 603 1,468

Acople oculto de 60mmAW 618 0,573

Acople reforzado de 60mmAW 536 0,791

6,2

Acople doble simpleAW 4233 1,468 6,2

6,2

6,2

Tubo 118,5x60x2AW 1014 2,278 6,2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO Kg/m FORMA L. Std.

Travesaño MosquiteroAW 566 6,20,486

Refuerzo MosquiteroAW 567 6,20,470

AW 6263 0,170Tapa junta recto enclipable 6,2

AW 514 0,28Tapa junta recto 6,2

AW 615 0,285Adaptador mosquitero 6,2

AW T-891 0,106Portaburlete fijación lateral 6,2

AW 515 0,52Premarco 50 mm

AW 564 0,564Premarco 68mm

AW 596 0,993Premarco corrediza 3 hojas 6,2

6,2

6,2

AW T-571 0,115Portaburlete 6,2
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CATÁLOGO DE PERFILES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO Kg/m FORMA L. Std.

AW 542 6,20,424Union inteior de guias 
corredizas

AW R3047 6,20,378Suplemento encuentro
central



INDICE DE PERFILES ESC. 1:1
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Zócalo alto de hoja puerta ventana DVH
1,855 Kg/m

41,2

34

10
0

20

AW 579

Jamba de hoja reforzada
puerta ventana DVH
1,269 Kg/m

34

45,6

60

23,6

AW 580

Dintel y zócalo de hoja
puerta ventana DVH
1,000 Kg/m

64
,8

41,2

20

34

AW 575

64
,8

41,2

20

14

Dintel y zócalo de hoja
puerta ventana VS
1,081 Kg/m

AW 576

Jamba de hoja
puerta ventana VS
1,176 Kg/m

14

45,6

60

23,6

AW 578

Jamba de hoja
puerta ventana DVH
1,101 Kg/m

34

45,6

60

23,6

AW 577
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INDICE DE PERFILES ESC. 1:1
116

25
,6

Jamba marco de ventana
1,324 Kg/m

58

25
,6

Suplemento jamba marco de ventana 
0,669 Kg/m

AW 581

58

25
,6

Suplemento zócalo marco corrediza
1, 015 Kg/m

AW 583

116

47

Zocalo marco corrediza
1,966 Kg/m

AW 584

AW 582

Guía triple de marco
2,834 Kg/m

AW 601

174

47

Jamba triple de marco
1,935 Kg/m

AW 602
174

25
,6
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INDICE DE PERFILES ESC. 1:1

Cruce slim con refuerzo de ventana VS
2,025 Kg/m

AW 588

Perfil de cruce en esquina
1,108Kg/m

AW 628

Cruce slim con refuerzo de ventana DVH
1,890 Kg/m

103,5

25

AW 586

102,6

25

55
,14

39

Cruce slim sin refuerzo VS
0,990 Kg/m

AW 589

55,7

25
25

56,5

Cruce slim sin refuerzo DVH
0,860 Kg/m

AW 587

45,6

18

Encuentro central
0,325 Kg/m

AW 595

Portaburlete 
0,106 Kg/m

AW T-891

16,5

4,
9

3

Perfil de encuentro en esquina
1,175 Kg/m

AW 627

53
,4

62

Adaptador VS
0,318Kg/m

AW 626

16
,8

33,8
14

12,2

6,
7

Porta burlete
0,115Kg/m

AW 571

Cruce slim con refuerzo medio de ventana DVH
1,459 Kg/m

AW 639

78,5

25



Tapajuntas recto
0,280 Kg/m 

AW 514

8,7

35

41

AW 567
Refuerzo mosquitero 
0,470 Kg/m 

31

16

AW 566
Travesaño 
mosquitero
0,486 Kg/m 

14

49

INDICE DE PERFILES ESC. 1:1
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25
,6

45
,7

15,3

Guía mosquitero
0,470 Kg/m

AW 585

Cruce slim hoja mosquitero
1,046 Kg/m

AW 591

94,7

25

Hoja mosquitero con 
portafelpa   0,616 Kg/m

AW 590

22,4

55
,5

Adaptador mosquitero
0,285 Kg/m

AW 615

25
,9

13

Tapajuntas recto
0,170 Kg/m.

AW 6263

8

27

AW 565
Guia postiza 
(anodizada)
0,115 Kg/m 

8,8

6

AW 640
Guia postiza con radio
 (anodizada)
0,115 Kg/m 

8,8

6
14,2

47

7,4

Guia mosquitero
0,335 Kg/m.

AW 4266

Suplemento encuento central
0,378 Kg/m.

AW R3047

17
,2

5

27,96

AW 035e
Tapa hoja mosquitero 
0,522 Kg/m 

22,3

18 AW 037e
Hoja mosquitero 
0,529 Kg/m 

19,9

55
,5



Tubo 118.5x60x2
2,278 Kg/m.

AW 1014

INDICE DE PERFILES ESC. 1:1
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116

12
,3

Acople doble
1,468 Kg/m.

AW 603

114 2

Acople guía doble
0,674 Kg/m. 

AW 4233

Acople reforzado
0,791 Kg/m 

AW 536

60

12
,3

Acople hoja oculta 
0,573 Kg/m 

AW 618

57,5

3,
5



AW 542
Union interior de guias
0,424 Kg/m

41,7

13
,8

Premarco 108mm, corrediza 3 guias 
0,993 Kg/m 

AW 596

108

15

Premarco 50mm
0,523 Kg/m 

AW 515

50,5

15
Premarco 68mm 
0,564 Kg/m  

AW 564

68
15

INDICE DE PERFILES ESC. 1:1
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116

90

57

33

116
39

,8

AW 632
Zocalo alto
guía doble
2,486 Kg/m 
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CÓDIGO MARCADESCRIPCIÓN IMAGEN CANT. x ABERTURA

ESCUADRA DE ALINEACION 
TAPAJUNTAS

ESCUADRA ARMADO  
HOJAS MOSQUITERO

AA-107

AA-300 / E-104

2

4

MONPAT

MONPAT

RUEDA REGULABLE DOBLE R-47 4 GIESSE - ROTO
PABOSE

TANIT

TOPE PARANTE LATERAL (tope 
de hojas con marco) TOPE T5 4

8
MONPAT

Alto x 4CIERRE HERMETICO JAMBAS
 MARCO

ANTIVIBRACION / PATIN

 RPC 

 AA-002

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ESCUADRA PARA GUÍA 
MOSQUITERO

E73 4

TANIT
ESCUADRA PARA PAÑO FIJO
DE 116mm

E83 4

i 62 CIERRE HERMETICO CRUCES ALUWIND
PEDIDOS WEB!

LISTADO DE ACCESORIOS

TAPA SUPERIOR PARA CRUCE SLIM TA-73 1 ALUWIND
PEDIDOS WEB!Paquete por 10 unidades

Barra de 3 metros

Alto x 2

i 63 CIERRE HERMETICO MOSQUITERO ALUWIND
PEDIDOS WEB!

Alto Cruce 
Mosquitero

TAPA ENCUENTRO EN ESQUINA 

JUNTA DE ESTANQ. 2 GUÍAS

JUNTA DE ESTANQ. 1 GUÍAS

JUNTA DE ESTANQ. CAJA ALTA

REFUERZO CON DESAGÜE

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

TP-627

JE-584

ED-542

2

2 PARES

JUNTA DE ESTANQ. 3 GUÍAS JE-601

JE-583

JE-632

2 PARES

2 PARES

1 PAR

CONTRAVIENTO CORREDIZA 2 x cruceT-584

ALUWIND
PEDIDOS WEB!CAJA VINCULADORES DE MOS. 2 x cruceCJ02

ALUWIND
PEDIDOS WEB!Unión de guías a 90° 2 x cruceUG-90



ESCUADRA DE PREMARCOS E78 4 MONPAT

BURLETE CUERDA MOSQUITERO LIGOMB-9

RUEDA MOSQUITERO
TRIESTE

2

CONTRAVIENTO CORREDIZA 2 x cruce

MONPAT

MONPAT

T-90 4TOPE MOSQUITERO/ANTI RUIDO

LIGOMBURLETE CUÑA B29 / B30 / B31

TOPE PARANTE CENTRAL MONPAT

MONPAT

615951 ROTO FRANK

T-118 4

TACO REGULADOR FRIUL TRADET-88

FELPA SIN FIN SEAL 7X7

FELPA GUIA MARCO  7X4.5

7X7 -

-

-

2 por metro

-

-

7X4,5 MONPAT

MONPAT

CLAPETA MOSQUITERO TANITT-69 / T-131

T-133/TAW-584

CÓDIGO MARCADESCRIPCIÓN IMAGEN CANT. x ABERTURA

HD ALUMINIO

2 x metroDESAGÜE CENTRAL DE CAJA DE AGUA TANITT-130

-TAPA TORNILLO T-95 -

-TAPA TORNILLO T-100

T-115

-

MONPATTOPE PARANTE LATERAL MOSQUITERO T-127 / TA046
/ BAT937 2 x jamba

MONPATCLIP DE CONTRAVIDRIO 2 x jamba
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LISTADO DE ACCESORIOS



ROTO 
FRANK
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CODIGO MARCADESCRIPCIÓN IMAGEN CANT. POR 
ABERTURA

Blanco 
(cod.490545)

Negro 
(cod.490546)

Gris 
(cod.339532) 

Blanco 
(cod.228043)

Gris
(cod.228040) 

(cod.375816)

Acodada DERECHA Negro 
(cod.570511)

Acodada DERECHA Gris

Acodada DERECHA Blanca

(cod.375814)

Acodada IZQUIERDA 
Blanco (cod.375320)

Acodada  IZQUIERDA  
Negro (cod.570510)

Acodada  IZQUIERDA Gris
(cod.375319)

Cuadradillo 
para falleba 
acodada 

287824

Blanco (cod.613226)     

Negro (cod.613225)     

Gris (cod.613222)     

Kit de tornillos y
cuadradillo  

613181
1 kit - incluye: 
Tornillos  para manijon (3)
Cuadradillo de bronce (1)

Kit falleba 
acodada

Falleba multipunto
acodada 
(izquierda y derecha) 

Tirador,ventana 
corrediza Interior
(manijon interior)   

Falleba Rotoline

Falleba Rotoline 
con CERRADURA 

Kit de manijon 
para interior 

2

2

2

2

2

2
(1 cuadradillo por 
cada falleba 
acodada)

(1 kit por cada 
manijon)

Aluminio Extruido



ROTO 
FRANK

Kit de tornillos y  
cuadradillo

613181                                     
1 kit - incluye: 
Tornillos  para manijon (3)
Cuadradillo de bronce (1)

2

2

2

2

4

2
(1 kit por cada 

manijon)

2
(1 kit por cada 

uñero)

Blanco (cod. 613191)     

Negro (cod. 613190)     

Gris (cod. 613187)     

Blanco (cod. 570810)

Negro (cod.614295)     

Gris (cod.637963)

Tornillos para uñero  
(2 tornillos por uñero)

490 014T
Tornillos para uñero (2)

Mecanismo de 600mm 
(cod. 628484)

 
Mecanismo de 1800mm 
(cod. 628498)

Kit de 
manijon para 
Exterior 
(opcional)  

Tirador,ventana 
corrediza Interior 
(manijon interior) 

Uñero multipunto 
embutir con pop-up 
(trae cuadradillo de 
bronce incluido)Kit uñero 

pop-up de 
embutir

Cerradero

Cierre multipunto
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1Anti Falsa maniobra 343733

Aluminio Extruido

CODIGO MARCADESCRIPCIÓN IMAGEN CANT. POR 
ABERTURA

Blanco (cod. 317250)

Negro (cod. 335555)     

1

1
Tope de hoja corrediza

834431  en mecanismo 
de 600mm. Sin prueba 
practica

834431 en mecanismo 
de 1800mm. Sin prueba 
practica

                 478413. Lleva 
suplemento plastico

478413. Lleva suplemento 
plastico
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32

CREMONA E17
MANIJA SEGUN COLOR
834M11 CERRADERO 11mm (Segun puntos de cierre)

E 17

834M
11

Aluminio Extruido

Variante:  Martelina

Sistema: ENKELMarco: AW582

Sistema Herrajes: Multipunto

Hoja: AW577
ENSAMBLE

AW-602

AW-582

AW-577

AW-578

AW-580
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Ø10

Ø12

Ø10

21
,5

21
,5

12

6
2

50

9,
7

Aluminio Extruido

Variante: Mecanizado MartelinaSistema Herrajes: MultipuntoMATRIZADO
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AW580

31
x3

1

CREMONA E17
MANIJA SEGUN COLOR
834M11 CERRADERO 11mm (Segun puntos de cierre)

834M
11

E 17 C/Cil.

2.6

Aluminio Extruido

Variante:  Manijon con uñero ext.

Sistema: ENKELMarco: AW582

Sistema Herrajes: Multipunto

Hoja: AW577
ENSAMBLE

AW-602

AW-582

AW-577

AW-578

AW-580
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Aluminio Extruido

Variante: Mecanizado ManijonSistema Herrajes: MultipuntoMATRIZADO
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Rol127
(220KG)

Rol126
(110KG)

Rol126-127

2021-10-26: Rodamiento Rol126 / Rol127 compatible con perfil AW575/AW576/AW579 y  AW584

Aluminio Extruido

Variante: 110-220 Kg

Sistema: ENKELMarco: AW584

Sistema Herrajes: Rodamiento

Hoja: AW576
ENSAMBLE

AW-579

AW-576

AW-575

AW-583 AW-565

AW-584

AW-601
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Rol127. Radio_R2.5 NEWRol126. Radio_R2.5 NEW
(150Kg/Hoja) (300Kg/Hoja)

Rodamiento Rol126_R2.5 NEW / Rol127_R2.5 NEW compatible con perfil AW575/AW576/AW579 y  AW584

Aluminio Extruido

Variante: 150-300 Kg

Sistema: ENKELMarco: AW584

Sistema Herrajes: Rodamiento

Hoja: AW576
ENSAMBLE

13
.1

30.
59

30
.5

AW-579

AW-576

AW-575

AW-583 AW-640

AW-584

AW-601



Aluminio Extruido

Cierre multipunto 
CHAMPION PLUS
(entrada 15mm)

Martelina PRIMA

2

2

2

GIESSE
para 

CORREDIZA A 45°

Cierrre
MULTIPUNTO

Cierre
LATERAL

02725 (600MM)
02726 (1000MM)
06310 (1600MM)

02728 (1800 c/
cerradero)

02727 (1800 s/
cerradero)

02762

Martelina KORA 00997

Martelina ASIA 02415

Uñero Ext.
02764

Anti Falsa maniobra 02770

2

Cierres BRIO

Flecha 90056

CIERRE MARCO 03389

Av. Japón 550 - CP5019 - Córdoba - Argentina - (0351) 499-5597 - www.aluwind.com.ar

00873.02BRIO
XL RED.

06009BRIO
XL CUAD.

CODIGO MARCADESCRIPCIÓN IMAGEN CANT. POR 
ABERTURA



ENTRADA 15 MM

06372 KIT ADAPT. 2P
06373 KIT ADAPT. 3P 02762 PRIMA

00997 KORA
02415 ASIA
02764 UÑERO EXT

MARTELINASCIERRE MULTIPUNTO

MULTPTO. CHAMPION PLUS

Verificar largo del tornillo,
en prueba practica

Verificar cierre y compresion,
en prueba practica

Aluminio Extruido
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AW-602

AW-582

AW-577

AW-578

AW-580



Aluminio Extruido

CIERRE LATERAL BRIO EVO

CIERRES BRIO EVO
00873.02BRIO XL RED.
06009BRIO XL CUAD.

03389CIERRE MARCO
90056FLECHA HOJA

5
3

2
1

4

6

03389

19.14

Distancia min 19,5 mm

Distancia desfavorable para
aplicacion
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AW-602

AW-582

AW-577

AW-578

AW-580



Aluminio Extruido

RUEDAS

03146N / 36N
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AW-565
0.

64

Regulación

+ 2,4mm

- 3,4mm

157°

Diferencia en angulo
del carro

0.4

0.4

55 kg x carro

110 kg x carro

156°

Ruedas 
R46 / R47
Soporte exterior en poliamida gris Centrador en 
poliamida amarilla Soporte interior rueda en zamak 
Silver Plus o poliamida según versión (ver tabla) 
Rueda con rodamiento en acero y tapa neutra 
reforzada en poliamida Tornillo de montaje y ajuste 
en acero inoxidable.

AW-579

AW-576

AW-575

AW-583

AW-584

AW-601

AW-565



STAC

Av. Japón 550 - CP5019 - Córdoba - Argentina - (0351) 499-5597 - www.aluwind.com.ar

CODIGO MARCADESCRIPCIÓN IMAGEN CANT. POR 
ABERTURA

Blanco, Negro, Gris 

Blanco, Negro, Gris 

Blanco, Negro, Gris 

7024

7025 

Cuadradillo 
para tirador

Manijas 

Manilla Acodada 
DELTA

Manilla Acodada 
DELTA

Manilla Minimalista
DELTA

Tirador 

Tirador 

para interior 

2

2

2

2

2

2

4 por cada
multipunto de 2000

Mecanismo de 600mm 
(cod. M05210600)

Mecanismo de 2000mm 
(cod. M05212000)

Cierre multipunto
180° A15 2000

Aluminio Extruido

7711

Blanco, Negro, Gris 

034800
(Apertura a derecha)

Tirador TITAN FLAP 034900
(Apertura a izquierda)

para exterior
2

Blanco, Negro, Gris 

034500

Tirador TITAN BASIC

Cerradero A0520001 

Mecanismo
multipunto

2 por cada
multipunto de 600

Cubeta 
para exterior

2

Blanco, Negro, Gris 

0342000

Uñero TITÁN

Contacto comercial STAC Argentina: Guillermo Luis Bruno (11 67857071)
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Aluminio Extruido

Variante: 110-280 Kg

Sistema: ENKELMarco: AW584

Sistema Herrajes: Rodamiento

Hoja: AW576
ENSAMBLE

Rodamiento 96016 compatible con perfil AW579/AW575/AW576 y AW584

AW-584

Regulación Mínima

Regulación Media

Regulación Máxima

INFO. TECNICA
- Nº ruedas: 2
- Mecanismo: Basculante
- Regulación de altura estimada +1.55/-3.43
- Material: ZAMAK
- Capacidad de carga: 280 kg/hoja
   (con rueda de POM)
- Validar con prueba física

96016
(280KG)

AW-583

AW-584

AW-601

AW-579

AW-576

AW-575

AW-565
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Aluminio Extruido

INFO. TECNICA
- Nº ruedas: 2
- Mecanismo: Basculante 
- Regulación de altura estimada +/- 2.5 mm 
- Material: ZAMAK
- Capacidad de carga: 280 kg/hoja_(con rueda 
de POM)
- Validar con prueba física

96016
(280KG)

Variante: 110-280 Kg

Sistema: ENKELMarco: AW584

Sistema Herrajes: Rodamiento

Hoja: AW576
ENSAMBLE

Regulación Mínima

Regulación Media

Regulación Máxima

R2,6

AW-583

AW-640

AW-584

AW-601

AW-579

AW-576

AW-575



Aluminio Extruido
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Espárrago que va frenado para mantener fija la regulación
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GTT-19008-01-A

Capacidad de carga máxima recomendada
100  kg. por rueda y 400  kg. por hoja.

Conjunto tándem regulable, basculante y desmontable, con soporte, tirante y guía de zamak 
pintados en negro mediante cataforesis (sin plomo), casquillos interiores, ejes y tonillos de 
acero INOXIDABLE, rodamiento de agujas y ruedas de resina acetálica de color blanco. 

AW-565

AW-579

AW-576

AW-575

AW-583

AW-584

AW-601



Aluminio Extruido
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Capacidad de carga máxima recomendada
100  kg. por rueda y 400  kg. por hoja.

Conjunto tándem, regulable, basculante y desmontable, con soporte, tirante y guía de zamak 
pintados en negro mediante cataforesis (sin plomo), casquillos interiores, ejes y tonillos de 
acero INOXIDABLE, rodamiento de agujas y ruedas de resina acetálica de color blanco. 

AW-640

AW-579

AW-576

AW-575

AW-583

AW-584

AW-601

27,8

26
,3

 m
ín

.

32
,3

 m
áx

.

Espárrago que va frenado para mantener fija la regulación

30
,3

125,5

R2,5

26
,3
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ÍN

.
9,

2
11

,7

32
,3

 M
ÁX

.
15

,2
5,

7

Conjuntos M. PABOSE® que se pueden montar en estos perfiles:

GTT-20025-01-A (con esparrago DIN-914 M5x12mm)



DESCUENTOS 

D I S E Ñ O S
E X C L U S I V O S
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AW-596

AW-582 Jamba de marco 

Dintel y zocalo hoja

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Dintel y zocalo hoja mosquitero
Jamba hoja mosquitero
 Guia mosquitero 

Dintel  tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

AW-590

AW-590
AW-585

90º - 90ºAW-575/576/579

Parante central slim de hoja reforzado

 H

A+70
H+35

H-74

(A/2)-33
H-74

(A/2)-45

H-74

A Y H

2
2

1
2

2

4

2

1

2
1
4

45º - 45º
45º - 90º

AW-596

AW586/588

90º - 90º

45º - 45º
Cruce SLIM mosquiteroAW-5911 H-74

2 Dintel y umbral de marcoAW-584 A - 51
2 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoA - 51

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple2 DVH/VS (A/2)-81 H-182 Zócalo bajo

       HOJA

AW577/578/580

Parante central slim de hoja H-741 AW587/589

2 DVH/VS (A/2)-81 H-217 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

90º - 90º
90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

DESCUENTOS

PERFIL DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

CORREDIZA 2 HOJAS EN 2 GUÍAS

AW-590AW-585 AW-587AW-591 AW-580 AW-596

AW-586AW-514 AW-582

AW-585

AW-590

AW-596

AW-514

AW-584

AW-575

AW-579

AW-565

AW-542

1 2 3

4

5

SECCIÓN 1-2-3 SECCIÓN 4-5

1

2

A

H

Travesaño de mosquiteroAW-5661 (A/2)-87 90º - 90º



CORREDIZA 3 HOJAS EN 3 GUÍAS
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AW-515

AW-602 Jamba de marco 

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Jamba hoja mosquitero
 Guia mosquitero 

Dintel tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

AW-590
AW-585

90º - 90º

Parante central slim de hoja reforzado

 H

A+70
H+35

H-74

H-74

H-74

A Y H

2
2

1
2

2

2
2

1
4

45º - 45º

AW-515

AW586/588

Dintel y zocalo hojas externas (1/3) 

90º - 90º

(A/3)-184

45º - 45º

(A/3)-7 Dintel y zocalo hoja mosquiteroAW-5902 45º - 90º

Cruce SLIM mosquiteroAW-5911 H-74

2 Dintel y umbral de marcoAW-601 A - 51

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple3 DVH/VS (A/3)-55 H-182 Zócalo bajo

       HOJA

AW577/578/580
Dintel y zocalo hojas internas (2) 90º - 90º(A/3)-342

AW-575/576/579
AW-575/576/579

Parante central slim de hoja H-742 AW587/589

3 DVH/VS (A/3)-55 H-217 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

90º - 90º

90º - 90º
90º - 90º

90º - 90º

DESCUENTOS

PERFIL DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

1 2 3 4

5

6
AW-590AW-585 AW-591

AW-587

AW-580 AW-596

AW-586AW-514 AW-602

AW-585

AW-590

AW-596

AW-514

AW-601

AW-575

AW-579

AW-565

AW-542

SECCIÓN 1-2-3-4 SECCIÓN 5-6

3 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoA - 51 90º - 90º

1

2

3

Travesaño de mosquiteroAW-5662 (A/3)-61 90º - 90º



CORREDIZA 4 HOJAS EN 4 GUÍAS
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AW-515

AW-602 + AW-581 Jamba de marco 

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Dintel  tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

Parante central slim de hoja reforzado

 H

A+70
H+35

H-74
H-74

2
2

1
2

2

2
3

AW-515

AW586/588
90º - 90º

2 Dintel y umbral de marcoAW-601 + AW-583 A - 51
4 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoA - 51

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple4 DVH/VS (A/4)-42 H-182 Zócalo bajo

       HOJA

AW577/578/580

90º - 90ºDintel y zocalo hojas externas (1/4)  
Dintel y zocalo hojas internas (2/3)  90º - 90º

(A/4)-54
(A/4)-204

AW-575/576/579
AW-575/576/579

Parante central slim de hoja H-743 AW587/589

4 DVH/VS (A/4)-42 H-217 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

90º - 90º
90º - 90º

90º - 90º
90º - 90º

DESCUENTOS

PERFIL DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

1 2 3 4 5

6

7

SECCIÓN 1-2-3-4-5

AW-580AW-587AW-581 AW-602

AW-586AW-514 AW-596

AW-583

AW-596

AW-514

AW-601

AW-575

AW-579

AW-565

AW-542

SECCIÓN 6-7

1

2

3

4
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AW-515

AW-582 Jamba de marco 

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Jamba hoja mosquitero
 Guia mosquitero 

Dintel tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

AW-590
AW-585

Parante central slim de hoja reforzado

 H

A+70
H+35

H-74

H-74

H-74

A Y H

2
2

1
2

2

4
1

2
4

45º - 45º

AW-515

AW586/588
90º - 90º

45º - 45º

(A/4)-11 Dintel y zocalo hoja mosquitero AW-5904 45º - 90º

Cruce SLIM mosquiteroAW-5912 H-74

2 Dintel y umbral de marcoAW-584 A - 51
2 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoA - 51

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple4 DVH/VS (A/4)-68 H-182 Zócalo bajo

       HOJA

AW577/578/580

Parante central slim de hoja H-741 AW587/589

4 DVH/VS (A/4)-68 H-217 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

90º - 90º
90º - 90º

90º - 90º
90º - 90º

Encuentro central de corredizasH-741 AW595 90º - 90º

90º - 90º
Travesaño de mosquiteroAW-5662 (A/4)-65 90º - 90º

DESCUENTOS

PERFIL DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

Dintel y zocalo hojas (1/2/3/4)  90º - 90º8 AW-575/576/579 (A/4)-31

CORREDIZA 4 HOJAS EN 2 GUÍAS

AW-590AW-585 AW-591 AW-587AW-595 AW-596

AW-586 AW-580AW-582 AW-514

AW-585

AW-590

AW-596

AW-514

AW-584

AW-575

AW-579

AW-565

AW-542

SECCIÓN 1-2-3-4-5 SECCIÓN 6-7

1 2 3 4 5

6

7

1

2 3

4



CORREDIZA 6 HOJAS EN 3 GUÍAS
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AW-515

AW-602 Jamba de marco 

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Jamba hoja mosquitero
 Guia mosquitero 

Dintel tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

AW-590
AW-585

90º - 90º

Parante central slim de hoja reforzado

 H

A+70
H+35

H-74

H-74

H-74

A Y H

2
2

1
2

2

4
4

2
4

45º - 45º

AW-515

AW586/588

Dintel y zocalo hojas externas y del cruce (1/3/4/6) 

90º - 90º

(A/6)-108

45º - 45º

(A/6)+10 Dintel y zocalo hoja mosquiteroAW-5904 45º - 90º

Cruce SLIM mosquiteroAW-5912 H-74

2 Dintel y umbral de marcoAW-601 A - 51

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple6 DVH/VS (A/6)-46 H-182 Zócalo bajo

       HOJA

AW577/578/580
Dintel y zocalo hojas intermedias (2/5) 90º - 90º(A/6)-244

AW-575/576/579
AW-575/576/579

Parante central slim de hoja H-744 AW587/589

6 DVH/VS (A/6)-46 H-217 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

90º - 90º

90º - 90º
90º - 90º

90º - 90º

DESCUENTOS

PERFIL DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

Encuentro central de corredizasH-741 AW595 90º - 90º

AW-596

AW-514

AW-601

AW-575

AW-579

AW-565

AW-542

SECCIÓN 8-9

AW-590AW-585 AW-602AW-587 AW-591

AW-580 AW-595AW-514 AW-569AW-586

SECCIÓN 1-2-3-4-5-6-7

1 2 3 4 5 6 7

8

9

3 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoA - 51 90º - 90º

1 6

2 5

3 4

Travesaño de mosquiteroAW-5662 (A/6)-44 90º - 90º



TACO REGULADOR 
Opcion B (oculta)
mas cerca del 
revestimiento

TACO REGULADOR 
Opcion A (vista)
mas alejada del 
revestimiento
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SECCIÓN 1

E73

DETALLE CORTE - SECCIÓN LATERAL

31 2

F 7X7 T5

Sellador

AW-580AW-582

T95

RPC

T88

E78(x2)

AA300/E104BAT937C3

AW-590AW-585AW-569

AW-514

E107

S9

B9
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SECCIÓN 2

F 7x7

DETALLE / CRUCE DE HOJAS

31 2

IMPORTANTE: Cuando las hojas superan en 
altura los 2 metros, se recomienda el uso 
del perfil AW-542, que le otorga al cruce 

mayor resistencia a la compresión.

IMPORTANTE: Es indispensable utilizar 
SIEMPRE SELLADOR ESTRUCTURAL para 
vincular los vidrios con los perfiles en 

el cruce de hoja.

i-62

C3

AW-586AW-542

T118

T90

AW-587 AW-591

B9

Sellador ESTRUCTURAL

T118
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SECCIÓN 3

31 2

DETALLE CORTE - SECCIÓN LATERAL

T5

Sellador

AW-580

AW-582

T95

RPC

T88

F 7X7

E78(x2)

AW-585 AW-569

AW-514

E107

S9

E73

TACO REGULADOR 
Opcion B (oculta)
mas cerca del 
revestimiento

TACO REGULADOR 
Opción A (vista)
más alejada del 
revestimiento
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DETALLE / CRUCE DE HOJAS CON REFUERZO

B9

AA300/E104

CARRO
TRIESTE

C3

E73

T-69/T-131

R46/R47

C3

F 7x4,5

E107

T584

T118

Sellador

AW-569 AW-584 AW-565AW-585

AW-590 AW-640 AW-579

AW-514

S9
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AA 107

F 7x7
AA 202

DETALLE / DINTEL DE MARCO

T584

T118
Sellador

AW-569AW-585 AW-584 AW-514

AW-575AW-590

AA300/E104

B9

C3

E73

S9
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DETALLE / ENCUENTRO CENTRAL

i62C3

T5

AW-580 AW-595

1 1



DESCUENTOS CRUCE ANCHO
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AW-596

AW-582 Jamba de marco 

Dintel y zocalo hoja 

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Dintel y zocalo hoja mosquitero

Jamba hoja mosquitero
 Guia mosquitero 

Dintel tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

AW-590

AW-590
AW-585

90º - 90ºAW-575/576/579

Parante central ancho de 39mm

 H

A+70
H+35

H-74

(A/2)-33

H-74

(A/2)-37

H-74

A Y H

2
2

1
2

2

4

2

2

2

1
4

45º - 45º

45º - 90º

AW-596

AW628

90º - 90º

45º - 45º
Cruce SLIM mosquiteroAW-5911 H-74

2 Dintel y umbral de marcoAW-584 A - 51
2 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoA - 51

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple2 DVH/VS (A/2)-88 H-182 Zócalo bajo

       HOJA

AW577/578/580

Refuerzo Parante central H-1291 AW-533

2 DVH/VS (A/2)-88 H-217 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

90º - 90º
90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

PERFIL DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

CORREDIZA 2 HOJAS EN 2 GUÍAS

AW-590AW-585 AW-591 AW-580 AW-596

AW-533

AW-628

AW-514 AW-582

AW-585

AW-590

AW-596

AW-514

AW-584

AW-575

AW-579

AW-565

AW-542

1 2 3

4

5

SECCIÓN 1-2-3 SECCIÓN 4-5

1

2

A

H

Travesaño de mosquiteroAW-5661 (A/2)-87 90º - 90º



DESCUENTOS CRUCE ANCHO
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AW-596

AW-602 Jamba de marco 

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Jamba hoja mosquitero
 Guia mosquitero 

Dintel  tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

AW-590
AW-585

90º - 90º

Parante central ancho de 39mm

 H

A+70
H+35

H-74

H-74

H-74

A Y H

2
2

1
2

2

2

4

1
4

45º - 45º

AW-596

AW628

Dintel y zocalo hojas 
90º - 90º

(A/3)-136

45º - 45º

(A/3)-7 Dintel y zocalo hoja mosquiteroAW-5902 45º - 90º

Cruce SLIM mosquiteroAW-5911 H-74

2 Dintel y umbral de marcoAW-601 A - 51
3 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoA - 51

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.        HOJA

AW577/578/580
AW-575/576/579

Refuerzo Parante central H-1291 AW-533

90º - 90º
90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

PERFIL DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple3 DVH/VS (A/3)-65 H-182 Zócalo bajo

3 DVH/VS (A/3)-65 H-217 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

CORREDIZA 3 HOJAS EN 3 GUÍAS

1 2 3 4

5

6
AW-590AW-585 AW-591

AW-628

AW-580 AW-596

AW-533AW-514 AW-602

AW-585

AW-590

AW-596

AW-514

AW-601

AW-575

AW-579

AW-565

AW-542

SECCIÓN 1-2-3-4 SECCIÓN 5-6

Travesaño de mosquiteroAW-5661 (A/3)-61 90º - 90º



DESCUENTOS CRUCE ANCHO
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AW-596

AW-602 + AW-581 Jamba de marco 

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Dintel tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

Parante central ancho de 39mm

 H

A+70
H+35

H-74

H-74

2
2

1
2

2

2

6

AW-596

AW628

90º - 90º

2 Dintel y umbral de marcoAW-601 + AW-583 A - 51
4 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoA - 51

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.        HOJA

AW577/578/580

90º - 90ºDintel y zocalo(A/4)-18 AW-575/576/579

Refuerzo Parante central H-1291 AW-533

90º - 90º
90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

PERFIL PESO  GR/M DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple4 DVH/VS (A/4)-52 H-182 Zócalo bajo

4 DVH/VS (A/4)-52 H-217 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

CORREDIZA 4 HOJAS EN 4 GUÍAS

1 2 3 4 5

6

7

SECCIÓN 1-2-3-4-5

AW-580AW-628AW-581 AW-602

AW-553AW-514 AW-596

AW-583

AW-596

AW-514

AW-601

AW-575

AW-579

AW-565

AW-542

SECCIÓN 6-7



DESCUENTOS CRUCE ANCHO
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AW-596

AW-582 Jamba de marco 

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Jamba hoja mosquitero
 Guia mosquitero 

Dintel tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

AW-590
AW-585

90º - 90º

Parante central ancho de 39mm

 H

A+70
H+35

H-74

H-74

H-74

A Y H

2
2

1
2

2

2

2

1
4

45º - 45º

AW-596

AW628

90º - 90º

45º - 45º

Cruce SLIM mosquiteroAW-5911 H-74

2 Dintel y umbral de marcoAW-584 A - 51
2 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoA - 51

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.        HOJA

AW577/578/580

Refuerzo Parante central H-1291 AW-533

90º - 90º
90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

PERFIL PESO  GR/M DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple4 DVH/VS (A/4)-75 H-182 Zócalo bajo

4 DVH/VS (A/4)-75 H-217 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

Dintel y zocalo hojas 8 AW-575/576/579 (A/4)-24

CORREDIZA 4 HOJAS EN 2 GUÍAS

AW-590AW-585 AW-591 AW-628AW-595 AW-596

AW-553 AW-580AW-582 AW-514

AW-585

AW-590

AW-596

AW-514

AW-584

AW-575

AW-579

AW-565

AW-542

SECCIÓN 1-2-3-4-5 SECCIÓN 6-7

1 2 3 4 5

6

7

Encuentro central de corredizasH-741 AW595 90º - 90º

Travesaño de mosquiteroAW-5662 (A/4)-65 90º - 90º

(A/4)-11 Dintel y zocalo hoja mosquitero AW-5904 45º - 90º



DESCUENTOS CRUCE ANCHO
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AW-596

AW-602 Jamba de marco 

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Jamba hoja mosquitero

 Guia mosquitero 

Dintel y zocalo  tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

AW-590

AW-585

90º - 90º

Parante central ancho de 39mm

 H

A+70
H+35

H-74

H-74

H-74

A Y H

2
2

1
2

2

2

2

1

4

45º - 45º

AW-596

AW628

Dintel y zocalo hojas 
90º - 90º

(A/6)-512

45º - 45º

(A/6)+10 Dintel y zocalo hoja mosquiteroAW-5902 45º - 90º

Cruce SLIM mosquiteroAW-5911 H-74

2 Dintel y umbral de marcoAW-601 A - 51
3 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoA - 51

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.        HOJA

AW577/578/580
AW-575/576/579

Refuerzo Parante central H-1291 AW-533

90º - 90º
90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

PERFIL PESO  GR/M DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple6 DVH/VS (A/6)-55 H-182 Zócalo bajo

6 DVH/VS (A/6)-55 H-217 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

CORREDIZA 6 HOJAS EN 3 GUÍAS

1 2 3 4 5 6 7

8

9

AW-596

AW-514

AW-601

AW-575

AW-579

AW-565

AW-542

SECCIÓN 8-9

AW-590AW-585 AW-602AW-628 AW-591

AW-580AW-514 AW-569AW-553

SECCIÓN 1-2-3-4-5-6-7

Encuentro central de corredizasH-741 AW595 90º - 90º

Travesaño de mosquiteroAW-5662 (A/6)-44 90º - 90º



TACO REGULADOR 
Opcion B (oculta)
mas cerca del 
revestimiento

TACO REGULADOR 
Opcion A (vista)
mas alejada del 
revestimiento
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SECCIÓN 1

E73

DETALLE CORTE - SECCIÓN LATERAL

31 2

F 7X7 T5

Sellador

AW-580AW-582

T95

RPC

T88

E78(x2)

AA300/E104BAT937C3

AW-590AW-585AW-569

AW-514

E107

S9

B9
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SECCIÓN 2

F 7x7

DETALLE / CRUCE DE HOJAS

31 2

T118

i-62

C3

AW-553AW-628

T90

AW-591

B9

Sellador ESTRUCTURAL
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SECCIÓN 3

31 2

DETALLE CORTE - SECCIÓN LATERAL

T5

Sellador

AW-580

AW-582

T95

RPC

T88

F 7X7

E78(x2)

AW-585 AW-569

AW-514

E107

S9

E73

TACO REGULADOR 
Opcion B (oculta)
mas cerca del 
revestimiento

TACO REGULADOR 
Opción A (vista)
más alejada del 
revestimiento
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DETALLE / CRUCE DE HOJAS CON REFUERZO

B9

AA300/E104

CARRO
TRIESTE

C3

E73

T-69/T-131

R46/R47

C3

F 7x4,5

E107

T584

T118

Sellador

AW-590 AW-640 AW-579

S9

AW-569 AW-584 AW-565AW-585 AW-514
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DETALLE / DINTEL DE MARCO

AA 107

F 7x7
AA 202

T584

T118

Sellador

AW-569AW-585 AW-584 AW-514

AW-575AW-590

AA300
/E104

B9

C3

E73

S9
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DETALLE / ENCUENTRO CENTRAL

i62 Sellador

*Opcional en caso de
que la obra requiera
mayor resistencia

C3

T5

AW-580 AW-595

1 1

AW-553



REFUERZOS INTERNOS PARA JAMBAS
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DETALLE / ENCUENTRO CENTRAL

i62 SelladorC3

T5

AW-580 AW-595 AW-R3047 AW-542

1 1

AW-553

Opcional en caso de
que la obra requiera
mayor resistencia

Opcional, permite
dar mayor rigidez
al perfil de 
encuentro central. 
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AW-596

AW-582 Jamba de marco 

Dintel y zocalo hoja 

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Dintel y zocalo hoja mosquitero
Jamba hoja mosquitero
 Guia mosquitero 

Dintel tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

AW-590
AW-590
AW-4266

90º - 90ºAW-575/576/579

 H

A+70
H-35

H-104

H-104

(A/2)-33
H-107

(A/2)-45

H-104

A-2 Y H-33

2
2

1
2

2

4

2

1

1

C
ru

ce
 2

5

2
1
4

45º - 45º
45º - 90º

AW-596

90º - 90º

45º - 45º
Cruce SLIM mosquiteroAW-5911 H-107

1 Dintel de marcoAW-584 A - 51

2 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoH - 51

Doble vidriado hermético/vidrio simple2 DVH/VS (A/2)-88 H-213 Zócalo bajo

Doble vidriado hermético/vidrio simple2 DVH/VS (A/2)-88 H-248 Zócalo alto

AW-577/578/580

90º - 90º
1 Umbral de marcoAW-632 A - 51 90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

DESCUENTOS CAJA DE AGUA ALTA

PERFIL DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple2 DVH/VS (A/2)-81 H-213 Zócalo bajo

Doble vidriado hermético/vidrio simple2 DVH/VS (A/2)-81 H-248 Zócalo alto

       HOJA

Dintel y zocalo hoja 

CORREDIZA 2 y 4 HOJAS EN 2 GUÍAS

1

2

AW-4266

AW-565

AW-590

AW-632

AW-514

AW-584

AW-575

AW-579

AW-596

SECCIÓN 1-2

C
ru

ce
 2

5
C

ru
ce

 3
9

C
ru

ce
 3

9

90º - 90ºAW-575/576/579

Parante central ancho de 39mmH-104

(A/2)-372

2 AW628 90º - 90º

Parante central slim de hoja reforzadoAW586/588

Parante central slim de hoja AW587/589

Travesaño de mosquiteroAW-5661 (A/2)-87 90º - 90º
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AW-596

AW-582 Jamba de marco 

Parante lateral de hoja

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

Dintel tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H+36
A+36

90º - 90º
90º - 90º

 H

A+70
H-35

H-104

H-104

H-104

2
2

1
2

2

4

4

C
ru

ce
 2

5

AW-596

90º - 90º

1 Dintel de marcoAW-584 A - 51

4 AW-565/640 Sombrilla de guia marcoH - 51

AW577/578/580

4 DVH/VS (A/4)-88 H-248 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

4 DVH/VS (A/4)-88 H-213 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo bajo

90º - 90º
1 Umbral de marcoAW-632 A - 51 90º - 90º

90º - 90º

90º - 90º

DESCUENTOS CAJA DE AGUA ALTA

PERFIL DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.        HOJA

4 DVH/VS (A/4)-81 H-248 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

4 DVH/VS (A/4)-81 H-213 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo bajo

Dintel y zocalo hojas

Dintel y zocalo hojas

8 AW-575/576/579 (A/4)-31

CORREDIZA 2 y 4 HOJAS EN 2 GUÍAS

1

2

AW-4266

AW-565

AW-590

AW-632

AW-514

AW-584

AW-575

AW-579

AW-596

SECCIÓN 1-2

C
ru

ce
 2

5
C

ru
ce

 3
9

C
ru

ce
 3

9

90º - 90º

Parante central ancho de 39mmH-1044 AW628 90º - 90º

8 AW-575/576/579 (A/4)-24

Encuentro central de corredizasH-1041 AW595 90º - 90º

Parante central slim de hoja reforzadoAW586/588

Parante central slim de hoja AW587/589

Jamba hoja mosquitero
 Guia mosquitero 

AW-590
AW-585

H-74
A Y H

1
4

45º - 45º
45º - 45º

Cruce SLIM mosquiteroAW-5911 H-74 90º - 90º

Travesaño de mosquiteroAW-5662 (A/4)-65 90º - 90º

(A/4)-11 Dintel y zocalo hoja mosquitero AW-5904 45º - 90º



AW-632 AW-565

T130

ED542

Sellador

R46/R47
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DETALLE / ZOCALO ALTO EMBUTIDO

T118

AW-640 AW-579

C3

F 7x4,5



AW-632 AW-565

T130

Sellador

R46/R47
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DETALLE / ZOCALO ALTO DESNIVEL DE PISO

T118

AW-640 AW-579

B9

AA300
/E104

CARRO
TRIESTE

C3

T-69
/T-131

AW-590

ED542

T-69/T-131

C3

90
 m

m

F 7x4,5
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DETALLE / ZOCALO ALTO MARCO CON REFUERZO

ED542

T69

Comparativa caja tradicional vs caja alta

25
,6

47

113

16

57

90

84,8

48
,8

39
,8

+310% 
Capacidad de desagüe

AW632 / 2,486 Kg/mAW584 / 1,966 Kg/m
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AW-582 Jamba de marco 

Dintel y zocalo hoja (2 hojas y 2 guias) 

Parante lateral de hoja

Dintel y zocalo  tapajuntas recto

*El tramo definido como Aa es el tramo correspondiente 
a la hoja activa y el tramo Ab, la hoja pasiva. 

Jambas tapajuntas recto
AW-514
AW-514

90º - 90º

45º - 45º
45º - 45º

90º - 90ºAW-575/576/579

Parante central slim de hoja reforzado

 H

Aa+26
Ab+26

H-74

(Aa-115)/2

H-74

1
1

Jambas tapajuntas rectoAW-514 45º - 90ºH+352

2

2

Dintel y zocalo hoja (2 hojas y 2 guias) 90º - 90ºAW-575/576/579 (Ab-111)/22

4
2 AW586/588

90º - 90º

2 Dintel y umbral de marcoAW-584 Ab - 107
2 AW-565 Sombrilla de guia marco

Sombrilla de guia marco
Aa - 107

   TIPO     ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT.

Doble vidriado hermético/vidrio simple2 DVH/VS (Aa-191)/2 H-182 Zócalo alto

       HOJA

AW577/578/580

Parante central slim de hoja H-742 AW587/589

2 DVH/VS (Ab-185)/2 H-217 Doble vidriado hermético/vidrio simple Zócalo alto

45! - 90º
2 Dintel y umbral de marcoAW-584 Aa - 107 90º - 45!

90º - 45!

2 AW-565 Ab - 107 45! - 90º

90º - 90º

90º - 90º
Encuentro en esquina de EnkelH-1141 AW627 90º - 90º

DESCUENTOS ENCUENTRO EN ESQUINA A 90° - 2 HOJAS EN 2 GUÍAS

PERFIL DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

3
2 4

1 5

90° AW-591

AW-585

AW-596

AW-580 AW-627AW-587AW-590

AW-586

AW-582

AW-514

SECCIÓN 1-2-3-4-5

Aa Ab



TP-627: Tapas Enkel esquina a 90:  Tapas de terminación 
inferior y superior del perfil AW627. El mismo busca generar el 
tope para que le hoja quede correctamente alineada, como 

así, minimizar los espacios de luz visibles en la abertura.  
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DETALLE / ENCUENTRO EN ESQUINA A 90° DE HOJAS

1

90°

Sellador

RPC
C3

T5

AW-680 AW-627

TP627



150mm150mm

IMPORTANTE: Este sistema perfora el perfil en 
la parte inferior, por lo que es recomendable 
no realizar los desagües de caja de agua 
para evitar filtraciones y generar un buen 
sellado, tanto en la unión a 45° entre guías, 
como así también, en cada tornillo que se 
coloque para fijar el accesorio.  
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DETALLE / ENCUENTRO EN ESQUINA A 90° DE MARCO

1

90°

UG90

AW-584

AW-601

Armado de marco, encuentro a 45°

90°

AW-583

AW-584

AW-601

AW-583



Mosquiteros livianos
Cruce a 90° y cruce a 45°

HOJA 1: Cruce a 90° (25mm)

HOJA 2: Cruce a 45° (56mm)
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DETALLE / HOJA MOSQUITERO 1 CRUCE DE 25 mm y 39mm

B9

AA300
/E104

CARRO
TRIESTE

C3

E73

T-69
/T-131

AW-590

ALTENATIVA MOSQUITERO:

MARCO: AW-585
HOJA: AW-590

AW-585

ALTENATIVA MOSQUITERO:

MARCO: AW-4266
HOJA: AW-590

AW-4266

T-69/T-131

Angulo
25x25

B9

AA300
/E104

CARRO
TRIESTE

C3

AW-590

HOJA LIVIANA 1



DETALLE / HOJA MOSQUITERO 1 CRUCE DE 25 mm
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SECCIÓN 2

F 7x7

31 2

T90

AW-587 AW-591

B9

Sellador ESTRUCTURAL

HOJA LIVIANA 1



SECCIÓN 2
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DETALLE / HOJA MOSQUITERO 1 CRUCE DE 39 mm

F 7x7

T90

AW-628 AW-591

B9

31 2

HOJA LIVIANA 1



Ensamble de mosquitero ENKEL, unión de hoja AW-590 con AW-591.

1. Se debe realizar el mecannizado el AW-591 según �gura en el anexo al �nal del catálogo. (Tanto 
para el ingreso del AW-590 como para el paso de la guía y el uso del T90).

2. Usar la caja de vinculación CJ02 para vincular los per�les tomando con unos autoperforantes.

AW-591

1

2

AW-590
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DETALLE /ENCUENTRO MOSQUITERO A 90°

CJ02

Unión a 90°
con CJ02

Unión a 45°
con AA300
/E104

T90

CJ02: Caja vinculadora de mosquitero:  
Pieza sacada del perfil AW-542 (Refuerzo de 
guía) para poder vincular a 90° el cruce de 

mosquitero.  

45°



E73

T-69
/T-131

ALTENATIVA MOSQUITERO:

MARCO: AW-585
HOJA: AW-037e  + AW-035e

AW-585

AW-037e

AW-035e

B9

AA300/E104

En el cruce

CARRO
TRIESTE

C3

7x5/7x6
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DETALLE / DETALLE HOJA MOSQUITERO 2 CRUCE DE 39 mm

AW-4266

ALTENATIVA MOSQUITERO:

MARCO: AW-4266
HOJA: AW-037e + AW-035e

T-69/T-131

Angulo
25x25

AW-037e

AW-035e

B9

AA300/E104

En el cruce

CARRO
TRIESTE

C3

7x5/7x6

HOJA LIVIANA 2



SECCIÓN 2
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DETALLE / HOJA MOSQUITERA 2 CRUCE DE 39 mm

31 2
*El modelo de mosquitero a 45°, tiene el cruce de 56mm
no queda del mismo ancho del cruce de la hoja con vidrio,
es para usar unicamente con la hoja AW-628 de 39mm.

F 7x7

T90

B9

AA300/E104

AW-037eAW-567 AW-035e

17,7 mm

HOJA LIVIANA 2

*Opcional en caso de
que la obra requiera

mayor resistencia



Mosquiteros robusto
Cruce a 90° de 25mm y 39mm



SECCIÓN 1

31 2
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DETALLE /MOSQUITERO REFORZADO EN HOJA

E73

DETALLE / CIERRE LATERAL CON TIRADOR Y HOJA MOSQUITERO ROBUSTA

AW-595

C3

T5

RPC

B9

AW-615AW-578AW-581



SECCIÓN 2

RPC o Felpa 5X7

31 2
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DETALLE /MOSQUITERO REFORZADO EN HOJA

IMPORTANTE: Cuando las hojas superan en 
altura los 2 metros, se recomienda el uso 
del perfil AW-542, que le otorga al cruce 
mayor resistencia a la tensión de la tela.

AW-589

E73

T118

Sellador

B9

AW-542AW-615 AW-615

HOJA ROBUSTA CRUCE DE 25mm



SECCIÓN 3

31 2
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DETALLE /MOSQUITERO REFORZADO EN HOJA

AW-581
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DETALLE /MOSQUITERO REFORZADO EN HOJA

AW-575AW-615



SECCIÓN 2

RPC ó Felpa 5X7
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DETALLE /CRUCE ANCHO CON MOSQUITERO

Cinta 3M

31 2

T118

E73

B9

AW-628AW-626AW-615

Sellador

Sellador

HOJA ROBUSTA DE CRUCE DE 39mm



DESAGÜES 
Ventana y Puerta ventana corrediza
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DETALLE / ZÓCALO CON CAJA DE AGUA

T-69/T-131
*Recomendable el T-69
ya que posee válvula que 
mejora la salida del agua.

*Mecanizado de 31 x 5,5 mm 

*Mecanizado de Ø 12 mm

*Mecanizado de 31 x 5,5 mm

*Mecanizado de 31 x 5,5 mm

Mecanizado de desagüe
bajo la guía exterior

Mecanizado de desagüe
de condensación (opcional)

T94 / T130

*Sellado

T584

JE584

+/- 1200mm

150mm

x

+/- 600mm

+/- 450mm
Hoja pasiva

Hoja activa

Exterior

A

F

C

B

D

E

AA

E

DC CB B
A

BC

E

D

AW-584

E

A
BC D

AW-632AW-601

*Sellado*Sellado

+/- 450mm

*Si la abertura será instalada en 
una ubicación, expuesta a 

grandes presiones de viento y 
agua, esa distancia se debe 

reducir a la mitad.

*Se sebe realizar un 
sellado en la unión con la 
jamba para asegurar la 
estanqueidad.

*Accesorio envainado en 
marco. Se debe realizar un 
sellado en los laterales
para asegurar el correcto 
funcionamiento.

*Debe existir un desfase entre el 
mecanizado B y E para reducir la 

acción de presión de viento directo.



x

*Sellado
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DETALLE / ZÓCALO SIN CAJA DE AGUA CON GUÍAS ACOPLADAS

AA
C DE C

AW-584AW-583AW-585 + +

+/-200mm

Hoja pasiva

Hoja activa

Exterior

T584
A

JE583+JE584
F C

*Mecanizado de 31 x 5,5 mm

Mecanizado de desagüe
de condensación (opcional)

D

T-69/T-131
E

+/-600mm

+/-600mm

*Sellado

*Se sebe realizar un sellado en 
la unión con la jamba para 
asegurar la estanqueidad

Mecanizado de desagüe
bajo la guía exterior.

*Mecanizado de 31 x 5,5 mm

*Accesorio envainado en marco. Se debe 
realizar un sellado en los laterales y debajo 
para asegurar el correcto funcionamiento.
NO SE DEBE ATORNILLA AL MARCO!

*Recomendable el T-69 ya 
que posee válvula que 
mejora la salida del agua.

*Mecanizado de 31 x 5,5 mm

*Debe existir un desfase 
entre los mecanizados de 

guías consecutivas ya 
sean entre C y C como 

entre C y E para evitar la 
acción de viento directa 

de una perforación a otra. 
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DETALLE / ZÓCALO SIN CAJA DE AGUA ACOPLADAS A BATIENTE

Hoja pasiva

Hoja activa

JE542
F

*Sellado

*Sellado

A
C D

AW-584

AW-603

AW-524

*Accesorio envainado en
marco. Se debe realizar
un sellado en los laterales
y debajo para asegurar el
correcto funcionamiento.
NO SE DEBE ATORNILLA AL 
MARCO!

T584
A

*Mecanizado de 31 x 5,5 mm

Mecanizado de desagüe
bajo la guía exterior

C

*Mecanizado de 31 x 5,5 mm

Mecanizado de desagüe
de condensación (opcional)

D

+/-150mm

Máx. 800mm

Máx 800mm

+/-550mm

+

+

*Se sebe realizar un 
sellado en la unión 
con la jamba para 
asegurar la 
estanqueidad.

*Se sebe realizar una 
línea de sellado en la 
unión del acomple con 
el marco de la abertura 
a colocar para asegurar 
la hermeticidad.
Este sellado es tanto en 
la unión interior como 
exterior. 
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DETALLE / JUNTA DE ESTANQUEIDAD MARCO 2 GUÍAS

JE584
F

*Se sebe realizar un sellado en 
la unión con la jamba para 

asegurar la estanqueidad

*Se sebe realizar un 
sellado en el canal en 

donde se inserta el 
burlete de jamba (RPC) 
para evitar que se filtre 
agua por esa cavidad.

*Se recomienda para 
esta unión utilizar 

sellador poliuretano PU. 

AW-582

AW-584

AW-565

25
,5

 m
m

25
,5

 m
m



T94 / T130
B

Mecanizado de 
desagüe de

condensación
(opcional)

D

T-69/T-131
E
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DETALLE / ZÓCALO CON CAJA DE AGUA Y TAPAJUNTAS

Sellador

AW-584 AW-6263

E66

T115

T584
A

Mecanizado de desagüe
bajo la guía exterior

C

IMPORTANTE: En caso de querer hacer uso de la caja de agua 
cuando la abertura tiene que ir con tapajuntas, lo que sebe hacer 
es reemplazar el AW-514 (Tapajuntas de ENKEL) y reemplazarlo por 
el AW-6263). Ya que este último, al ir con el CLIP T115, no perfora la 
caja de agua, y evita tener filtraciones hacia el interior. 
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DETALLE / ZÓCALO CON CAJA DE AGUA Y TAPAJUNTAS

+/
-1

50
m

m

25,6 mm

+/
-5

00
m

m

*Se debe realizar un mecanizado de 
25,6 mm en los tapajuntas horizontales 
(zócalo y dintel). El mismo es como se 
indica en la figura en rojo, permitiendo 
vincularse con el tapajunta horizontal 
sin chocar con la jamba de marco. 

T115

AW-584

AW-582

AW-6263

JE584

Sellado

Detalle 2

E66

Detalle 2

F



ACOPLES 
Entre corredizas y con batientes



114 2

Acople guía doble
0,674 Kg/m. 

AW 4233

116

12
,3

118,5

60

Acople doble
1,468 Kg/m.

AW 603

Tubo 118.5x60x2
2,278 Kg/m.

AW 1014
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ACOPLE CORREDIZA 2 GUÍAS + BATIENTE INFERIOR

Acople reforzado
0,791 Kg/m 

AW 536

60

12
,3

Acople hoja oculta 
0,573 Kg/m 

AW 618

57,5

3,
5



AW-4233

AW-584

Mecanizado de 
desagüe de

condensación
(opcional)

D

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

Sellador

SelladorSellador

No perforar

Sellador

AW-526

AW-527

AW-524

T584
A

Mecanizado de desagüe
bajo la guía exterior

*Opcional dependiendo
ancho de abertura 

T95

C
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ACOPLE CORREDIZA 2 GUÍAS + BATIENTE INFERIOR

AW-523

AW-616



AW-603

AW-584

Mecanizado de 
desagüe de

condensación
(opcional)

D

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

Sellador

SelladorSellador

No perforar

Sellador

AW-526

AW-527

AW-524

T584
A

Mecanizado de desagüe
bajo la guía exterior

*Opcional dependiendo
ancho de abertura 

T95

C
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ACOPLE CORREDIZA 2 GUÍAS + BATIENTE INFERIOR

AW-523

AW-616



*Opcional
dependiendo

ancho de 
abertura 

T95
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ACOPLE CORREDIZA 2 GUÍAS + MOSQUITERO + BATIENTE INFERIOR

AW-4233

AW-584

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

AW-585

A-1122

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523

AW-616

*Opcional
dependiendo

ancho de 
abertura 

T95 AW-603

AW-584

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

AW-585

A-2525

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523

AW-616



*Opcional dependiendo
ancho de abertura 

T95
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ACOPLE CORREDIZA 2 GUÍAS + MOSQUITERO + BATIENTE INFERIOR

AW-603

AW-584

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523

AW-616

AW-4266

*Opcional dependiendo
ancho de abertura 

T95

AW-4233

AW-584

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523

AW-616

AW-4266



Sellador

AW-582*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95

AW-4233

AW-603
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ACOPLE CORREDIZA 2 GUÍAS + BATIENTE LATERAL

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523

AW-616



Marco hoja oculta AW-616

Marco hoja oculta AW-616

A-1122

*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95

AW-4233
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ACOPLE CORREDIZA 2 GUÍAS + MOSQUITERO + BATIENTE LATERAL

AW-582AW-585

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523

*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95 AW-603

AW-582AW-585

A-2525

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523
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ACOPLE CORREDIZA 2 GUÍAS + MOSQUITERO + BATIENTE LATERAL

AW-603

*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95

AW-4266

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523

AW-616

AW-4233

AW-582*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95

AW-4266

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523

AW-616



AW-582

*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95

AW-4233

AW-603
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ACOPLE ENTRE CORREDIZA 2 GUÍAS 



AW-4233

AW-582AW-585

*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95

Av. Japón 550 - CP5019 - Córdoba - Argentina - (0351) 499-5597 - www.aluwind.com.ar

ACOPLE ENTRE CORREDIZA 2 GUÍAS + MOSQUITERO 

AW-603

AW-582AW-585

A-1122

*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95



*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95

*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95
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ACOPLE ENTRE CORREDIZA 2 GUÍAS + MOSQUITERO 

AW-603

AW-582AW-4266

AW-582

AW-4233

AW-4266



AW-582

*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95

AW-1014
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ACOPLE ENTRE CORREDIZA 2 GUÍAS 

El perfil AW-1014 se plantea como acople tanto entre corredizas, como en 
unión con las batientes para casos en que se requiera una mayor 
resistencia a falta de una estructura acorde en obra. 



AW-582

*Opcional dependiendo
alto de abertura 

T95

AW-1014
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ACOPLE ENTRE CORREDIZA 2 GUÍAS 

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523

AW-616

El perfil AW-1014 se plantea como acople tanto entre corredizas, como en 
unión con las batientes para casos en que se requiera una mayor 
resistencia a falta de una estructura acorde en obra. 

90°



AW-4233 AW-601

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

AW-526

AW-527

AW-524

*Opcional dependiendo
ancho de abertura 

T95
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ACOPLE CORREDIZA 3 GUÍAS + BATIENTE INFERIOR

AW-523

AW-616
AW-618 AW-601

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

Chapa plegada

Chapa plegada

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523

AW-616
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ACOPLE CORREDIZA 3 GUÍAS + BATIENTE INFERIOR

AW-536AW-601

Marco puerta de rebatir

Marco de ventana desplazable

Marco paño fijo

Maco ventana de abrir coplanar

Marco hoja oculta

Chapa plegada

AW-526

AW-527

AW-524

AW-523

AW-616



AW-618 AW-602

T95

AW-536 AW-602

T95
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ACOPLE ENTRE CORREDIZAS DE 3 GUÍAS



AW-603

AW-602

AW-536
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ACOPLE ENTRE CORREDIZAS MULTIPLES GUÍAS

Para situaciones de aberturas 
acopladas con multiples guías, no hay 
un acople particular, por lo que se 
debe ir armando con los acoples 
existentes que van a servir de 
alineado y estrtuctura. 

EXTERIOR

INTERIOR

El acople, en las guías suplementarias 
solamente enclipa en el extremo, pero 
no en el lado opuesto, por lo que 
requiere alinear a mano el acople al 
momento de atornillar la abertura. 
De todo modos, la aberuras entre si ya 
se encuentran alineadas por los 
acoples en el lado interno.  
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ACOPLE CORREDIZA 2 GUÍAS + MOSQUITERO + BATIENTE INFERIOR

AW-603

AW-582

AW-4233

AW-584

Jamba de marco
de Fijo-Móvil

E83

Suplemento de 2mm

AW-600

*Utilizando el perfil AW-600 (Jamba de Fijo-Móvil) de manera perimetral se puede 
generar un paño fijo de pisada 116mm igual que la corrediza.

*Opcional dependiendo
ancho de abertura

T95

Jamba de marco
de Fijo-Móvil

E83

Suplemento de 2mm

AW-600
*Opcional dependiendo

ancho de abertura

T95



AW-584

AW-583

AW-582 AW-581AW-585

AW-581 AW-582AW-585

AW-584

NO PERFORAR

AW-583

T584Evitar que el agua 
acceda a la caja de 

agua para asegurar la 
estanqueidad.

Mecanizado de 
desagüe

bajo las guías 
exterioriores

Realizar sellado entre 
perfiles acopldos para 

evitar filtraciones.

Mecanizado de 
desagüe de

condensación
(opcional)
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GUIAS ACOPLABLES INFINITAS

DETALLE / ACOPLE DE MARCOS ACOPLABLES



AW
-584
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AW
-583

AW
-583

AW
-583

AW
-583

AW
-583

DETALLE / ACOPLE DE MARCOS ACOPLABLES
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AW-584

AW-601

AW-583

DETALLE / ACOPLE INTERIOR DE MARCOS DE MAS DE 6M

+/-400mm

IMPORTANTE: Para evitar que en la rueda 
sienta la unión entre perfiles, colocar la guía 
postiza (AW-565) de manera continua en 
esa parte, y generar la unión de estos 
perfiles en otro sector de la guía. 

IMPORTANTE: Este sistema perfora el perfil en 
la parte inferior, por lo que es recomendable 
no realizar los desagües de caja de agua 
para evitar filtraciones y generar un buen 
sellado, tanto en la unión a 90° entre guías, 
como así también, en cada tornillo que se 
coloque para fijar el perfil AW-542

Armado de marco, encuentro a 90° de corredizas 
cuando el marco supera los 6 metros.

AW-583

AW-565

AW-583

AW-584

AW-601

AW-542

AW-584

AW-601
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RESISTENCIAS GUÍA CORREDIZA

1600

450Kg
POR HOJA

Norma TUI 25

Máximo
 320Kg  

Máximo
 190Kg  

Máximo
 450Kg  

Máximo
 450Kg  

GUIA DOBLE SIN REFUERZO INTERNOGUIA SIMPLE SIN REFUERZO INTERNO

AW 565

AW 584

AW 583 AW 565

IMPORTANTE

Para puertas ventanas utilizar zócalo 
alto en la parte inferior de la hoja para 
evitar desformación del perfil.

Para ventanas de menores a 2 metros 
de altura se puede utilizar zócalo bajo.

GUIA DOBLE CON REFUERZO INTERNOGUIA SIMPLE CON REFUERZO INTERNO

AW 542

AW 542

AW 583 AW 565AW 565

AW 584



Es necesaria una correcta alineación longitudinal en función al par de 
ruedas, garantizando la colinealidad en el recorrido.
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DETALLE / COLOCACION DE CARROS

100100

Si los carros presentan demasiada holgura 
en el perfil, deberán suplementarse para 
reducir oscilaciones transversales.

DETALLE ARMADO DE HOJAS Y COLOCACIÓN DE CARROS

Alineación horizontal

La distancia entre el final de la hoja y el inicio del carro debe ser de 100mm. 
En hojas que superan los 2m de ancho la distancia a los extremos debe ser 300mm

Alineación vertical

Carro Carro 

Carro Carro 

Carro suplementado 
con calzos

Carro desplazado 
en eje vertical 

KG  KG  

Carro

Tornillo

Calzo de acristalamiento

KG  

*El centro de los carros debe 
coincidir con el centro de los 
calzos de vidrio.
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RESISTENCIA A LA ACCIÓN DEL VIENTO

AW 586

AW 587

VALORES MÁXIMOS

Presión: 177 kg/m2
Ráfagas: 190 km/h

VALORES MÁXIMOS

Presión: 110 kg/m2
Ráfagas: 150 km/h

VALORES MÁXIMOS

Presión: 60 kg/m2
Ráfagas: 110 km/h

VALORES MÁXIMOS

Presión: 142 kg/m2
Ráfagas: 170 km/h

AW 542

AW 586
+

+

AW 587

AW 587

AW 542

AW 586

AW 587

AW 586

AW 542
+

AW 586

AW 586

1600

34005,
5m

2

Dentro de norma

Situación 2 hojas

34005,
5m

2

1600 16001600

Situación en hoja central.

Dentro de norma

La deflexión de los parantes 
centrales sin sobrepasar los 
15 mm

Norma IRAM 11507 (L/200)

Valores máximos con la 
temperatura del aire a 20°C 
y la densidad en 1,25 kg/m3
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FIJACIÓN DE ABERTURAS CORREDIZAS

IMPORTANTE: En situaciones donde la carpintería esté sometida a 
elevadas exigencias por presión de viento, deberá colocarse un tornillo 
con taco T88 cada 400 mm para la correcta fijación del marco al vano 
perimetral.

La imagen ilustra el correcto amure de la carpintería al premarco 
mediante el uso del taco T88, cuya cantidad deberá ajustarse 
según lo indicado en el gráfico.

El uso del taco T88 es indispensable para una correcta instalación 
de la abertura, ya que permite su regulación y garantiza una 
perfecta nivelación.

INSTALACIÓN DE LA ABERTURA

+/- 200mm +/- 200mm+/- 800mm +/- 800mm +/- 800mm

+/
- 

20
0m

m
+/

- 
20

0m
m

+/
- 

80
0m

m
+/

- 
80

0m
m

+/
- 

20
0m

m
+/

- 
20

0m
m

+/
- 

80
0m

m
+/

- 
80

0m
m



MECANIZADOS
DE PERFILES

D I S E Ñ O S
E X C L U S I V O S



CASSETTE / PUNZONADORAS ENKEL
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Una vez obtenidos los cortes  a 90° de la perfilería que se va a utilizar para el 
armado de las hojas, se procede a punzonarlos con los cassettes propios de 
ésta línea.1

5. Calado
pasaguía
hojas
AW-577
AW-578
AW-580
AW-586
AW-587
AW-588
AW-589
AW-592
AW-593

6. Vaciado
hojas
AW-577
AW-578
AW-580

7. Vaciado

AW-586
AW-587
AW-588
AW-589

10. Calado
pasaguía
mosquitero
slim
AW-591

8. Desagote

AW-583
AW-584
AW-585

AW-582 AW-582

2. Alojamiento
tornillos

3. Despunte
tapa junta

9. Escuadra
AA300

1. Despunte
aletas jambas

1. Despunte
aletas jambas

AW-590AW-581 AW-514

MATRIZ 1 
Vista frontal

MATRIZ 3 - Paño fijo movil / guia triple

MATRIZ 2 
Vista frontal

2. Alojamiento 
tornillos jamba 
AW-602

1. Despunte 
AW-599

1. Despunte 
AW-599

3. Despunte 
AW-600

4. Despunte 
AW-602

3. Despunte 

AW-600

AW-600

Vista frontal Vista trasera



Av. Japón 550 - CP5019 - Córdoba - Argentina - (0351) 499-5597 - www.aluwind.com.ar

PUNZONADOS Y MECANIZADOS

JAMBA DE MARCO - 2 GUÍAS

Jamba marco de ventana
AW 582

79

116

25
,6

16

13,2
13

,7
5

1,741,4

21

25
,9

25
,9

13,2 13,75

21
46

,8
5

25
,9

Unión con zócalo de  marco - Despunte 1 AW 582

Punzonado unión con zócalo de  marco - Despunte 2  AW 582

1,56,
85
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JAMBA DE MARCO - 2 GUÍAS

∅5

∅5

∅10

∅5

21
,3

21
,3

58 2929

Punzonado unión con zócalo de marco - Perforaciones AW 582

Punzonado unión con suplemento zócalo de marco - Perforaciones AW 581

1,4

1,4

1,4

∅10

21
,3

2929 29

58

25
,6

Suplemento jamba marco de ventana 
AW 581



Body light 12

JAMBA DE MARCO - 3 GUÍAS
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MARCOS GUÍA TRIPLE
Para unión con zócalo de marco - Despunte1 AW602

Para unión con zócalo de marco - Despunte 2 AW602

Jamba triple de marco
AW 602

174

25
,6

13
,7

5

25
,9

25
,9

21

13,2 46
,9

21 16 13,75137

13,2

1,4
1,74

13,75

1,5

1,74



JAMBA DE MARCO - 3 GUÍAS
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Para unión con zócalo de marco - Perforaciones AW602

Desagüe zócalo de marco  - Punzonado AW601

Guía triple de marco
AW 601

5 55

10 10 10

58 2929

21
,3

21
,3

58

31

∅10∅5

2,1 5,
5

174

47
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ZÓCALO Y DINTEL DE MARCO 2 Y 1 GUÍA

Punzonado desagüe zócalo de marco - Punzonado AW 584

Punzonado desagüe suplemento de zócalo de marco - Punzonado AW 583

31

116

47

Zocalo marco corrediza
AW 584

5,
5

31

5,
5

58

25
,6

Suplemento zócalo 
marco corrediza

AW 583
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MARCO DE MOSQUITERO Y TAPAJUNTAS

45
,7

15,3

Guía mosquitero
AW 585

Perforación desagüe zócalo de guía mosquitero - Punzonado AW 585

Perforación guía mosquitero - Despunte AW 585

31

5,
5

25,8

1,4

Despunte tapajuntas -  AW 514 

6,19

29

Tapajuntas recto

AW 5141,5

1,5



AW-576

AW-578

AW-578

14

45,6

42,8

14
,9

60
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JAMBA DE HOJA VS

Ingreso de zócalo de hoja - Despunte AW 578

Para pasa-guía - Punzonado AW 578

42

42

27
,5

15

R2

5

15

16,39

22,8

1,8

65
,1

1,3

1,8

44

Jamba de hoja reforzada
puerta ventana DVH

AW 580

AW-576



JAMBA DE HOJA DVH

Jamba de hoja reforzada
puerta ventana DVH

AW 580

Para ingreso de zócalo alto - Despunte AW 580

Para pasa-guía y perforaciones - Punzonado AW 580
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42,8

42

45,6

60

1,5

1,5

42

27
,5

15

R2

5

44
34

,7

5

42 2,2

10
0,

3

15

16,4

1,3

AW-579

AW-579



CRUCE DE HOJA SLIM REFORZADO PARA VS
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Cruce slim con refuerzo de ventana VS
AW 588

Cruce slim con refuerzo de ventana VS
AW 588

94,7

25

Ingreso de zócalo bajo - Despunte AW 588

Para pasa-guía  - Punzonado AW 588

44

5

15

21

65
,1

4250,15

42,4

42

1,6

23,9815

42,4

63,65

20
,4

14 14

4250,15

AW-576

AW-576



AW-576

AW-575
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CRUCE DE HOJA SLIM REFORZADO PARA DVH

Cruce slim con refuerzo de ventana DVH
AW 586

Cruce slim con refuerzo de ventana DVH
AW 586

Para ingreso de zócalo bajo - Despunte AW 586

Pasa-guía con zócalo bajo - Punzonado AW 586

63,55

27
,5

15

R2

5

44

42

65
,1

10,48

102,6

42,4

25

42
0,21,6

31,8

3

71,15



CRUCE DE HOJA SLIM REFORZADO PARA DVH
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Cruce slim con refuerzo de ventana DVH
AW 586

Cruce slim con refuerzo de ventana DVH
AW 586

Ingreso de zócalo alto - Despunte AW 586

44
34

,7

5

5

15

21

10
0,

3

42

42

42,4

20
,4

4,11,6

Pasa-guía con zócalo alto - Punzonado AW 586

23,98 15

42,4

63,65

20
,4

AW-579

AW-579



CRUCE DE HOJA SLIM REFORZADO PARA DVH
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Ingreso en marco inferior  - Mecanizado AW 586  (copiadora /retestadora) 

Ingreso en marco superior  - Mecanizado AW 586  (copiadora /retestadora) 

15

47

30

47

3 3

3

Cruce slim con refuerzo de ventana DVH
AW 586

Cruce slim con refuerzo de ventana DVH
AW 586



CRUCE DE HOJA SLIM PARA VS

Cruce slim sin refuerzo VS
AW 589

Cruce slim sin refuerzo VS
AW 589
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Para ingreso de zócalo de hoja - Despunte AW 589

44

27
,5

5

15

21

42
14 14

Para pasa-guía - Punzonado AW 589

25

55,7

3

1,6

42

16,7 15

10,48

65
,1

3,2

42,4

AW-576

AW-576



CRUCE DE HOJA SLIM PARA DVH
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Ingreso de zócalo bajo - Despunte AW 587

44

27
,5

5

15

21

42
4 4

Pasa-guía con zócalo bajo - Punzonado AW 587

25

55,7

Cruce slim sin refuerzo DVH
AW 587

Cruce slim sin refuerzo DVH
AW 587

42
4

3

4

1,6

42

16,7 15

10,48

65
,1

3,2

AW-575

AW-575



CRUCE DE HOJA SLIM PARA DVH
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44
34

,7

27
,5

5

5

1513,5

21

13,5

Cruce slim sin refuerzo DVH
AW 587

Cruce slim sin refuerzo DVH
AW 587

42 10,48

10
0,

3

3,2

Ingreso de zócalo alto - Despunte AW 587

42
4 4

Pasa-guía con zócalo alto - Punzonado AW 587

3

1,6

16,7 15

AW-579

AW-579



CRUCE DE HOJA DE 39mm DVH

65
,1
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Ingreso de zócalo bajo - Despunte AW 628

Pasa-guía con zócalo bajo - Punzonado AW 628

42
4 41,6

Cruce ancho
para DVH

AW 628

AW 628
Cruce ancho
para DVH

44

27
,5

5

1513,5

21

13,5

AW-575

AW-575



CRUCE DE HOJA DE 39mm DVH
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Ingreso de zócalo alto - Despunte AW 628

Pasa-guía con zócalo alto - Punzonado AW 628

42
4 41,6

Cruce ancho
para DVH

AW 628

AW 628
Cruce ancho
para DVH

44
34

,7

27
,5

5

5

1513,5

21

13,5

AW-579

AW-579



PERFIL DE ENCUENTRO CENTRAL

Encuentro central de corredizas
AW 595

Encuentro central de corredizas
AW 595

Para ingreso de encuentro central - Despunte AW 595

Para ingreso de encuentro central - Despunte AW 595
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27
,5

27
,5

16

16

13

13

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

27
,5

27
,5

R2



MOSQUITERO UNIÓN A 45°
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Hoja mosquitero con 
portafelpa   

AW 590

22,4
55

,5

Perforación escuadra  AA300-  AW 590

21
11

46
,2

5

∅10,5

9,96

6

R3

1,2



MOSQUITERO UNIÓN A 90°

Cruce slim hoja mosquitero

AW 591

Cruce slim hoja mosquitero

AW 591

94,7

25
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Perforación de ingreso de hoja AW590 -  AW 591 (copiadora)

Perforación pasa-guía con hoja AW590-  AW 591

23

22

37
,5

∅3

8,57

9,5

R2

2
1,5

1,4

1,5
10

,11

1,2

23

56
,5



PROCESO DE
ARMADO DE HOJA

D I S E Ñ O S
E X C L U S I V O S



PROCESO DE ARMADO DE HOJA CON
PERFIL SLIM DE CRUCE

Av. Japón 550 - CP5019 - Córdoba - Argentina - (0351) 499-5597 - www.aluwind.com.ar

Luego de punzonar los perfiles, se comienza a armar la hoja vinculando la 
jamba con los diferentes zócalos (zócalo alto para puerta ventana y zócalo 
bajo para ventana).
Se colocan además los accesorios restantes: ruedas R47 doble en el zócalo, 
felpa en todo el perímetro y tope de hoja T5 en jamba.

2



DETALLE / COLOCACIÓN DE SELLADOR
ESTRUCTURAL EN CRUCE SLIM

Colocar sellador estructural y los calzos plásticos, 3 unidades por metro 
(1 cada 30cm aproximadamente) en todo el largo del perfil de encuentro central.
El botón de sellador debe tener 11mm de altura.3

Av. Japón 550 - CP5019 - Córdoba - Argentina - (0351) 499-5597 - www.aluwind.com.ar



5

DETALLE / ACRISTALAMIENTO EN HOJA
CON CRUCE SLIM
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Introducir el vidrio en los perfiles armados en forma de “C” (dintel, zócalo y 
jamba) en situación de hojas con cierre en marco, previamente calzados, 
dejando el ingreso del vidrio a 11mm desde el filo del perfil. 4

Una vez colocado el vidrio se presenta el perfil de cruce slim y se lo toma me-
diante tornillos de sujeción a los zócalos de la hoja.
Los tornilos de los extremo se aprovechan para vincular el accesorio T118.
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DETALLE / CONTROL DIMENSIONAL
DE HOJAS

Esperar 24/48hs el secado del sellador estructural.

Por último, corroborar las medidas en zona alta, media, baja y diagonales de 
la hoja. Verificar con otro perfil la planitud de los perfiles de encuentro central y 
la jamba de hoja.6
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IMPORTANTE

“Los datos mencionados en el presente catálogo han sido definidos con 
cuidado y competencia, con el objeto de aportar y sugerir información al 
fabricante, montador y/o usuario. No obstante dichos datos son sólo 
indicativos, ya que cada situación particular deberá ser evaluada 
específicamente. En caso de ser necesario, por cuestiones de seguridad, el 
usuario del sistema de aberturas deberá verificar los requerimientos técnicos 
específicos para su obra, con un profesional competente.

Aluwind S.A. no se hará responsable en caso de deficiencias constructivas de 
las aberturas fabricadas con sus perfiles, deficiencias de montaje o fallas de 
materiales de soporte (hormigón, hierro, acero, etc.). 

La correcta elección del tipo y espesor de vidrio, y la fijación e instalación 
integral del sistema de aberturas, es esencial para obtener la máxima 
resistencia del mismo.

Las adecuadas condiciones de los materiales de soporte y del procedimiento 
de instalación del sistema de aberturas, deberán ser certificados por un 
profesional matriculado y competente antes de la habilitación para su uso. 
Aluwind S.A. no se hará responsable en casos de que dicho sistema sea 
montado en un lugar inadecuado o que requiera otro tipo de soluciones”.
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