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CORREDIZAS a 45ª con cruce a 90ª
MANUAL TÉCNICO
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO Kg/m FORMA L. Std.

6,2AW 569 0,887

1,577 6,2AW 558

6,2AW 517 1,540

6,2AW 518 1,605

6,2AW 568 1,465

Guia Mosquitero

AW 570 6,2

6,2

1,947

Guia postiza 
(anodizada)

AW 565 0,115

AW 540 0,479

AW 542 6,2

6,2

0,424

Hoja mosquiteroAW 037e 6,20,529

AW 035e 6,20,166

0.148 6,2AW 559 Contravidrio de 2.7mm 
para AW 558

0.203 6,2AW 572 Contravidrio de 20mm 
para AW 558

Tapa Hoja mosquitero

Travesaño MosquiteroAW 566 6,20,486

Refuerzo MosquiteroAW 567 6,20,470

Guia acoplable corrediza 
corte a 45°

Marco puerta y ventana 
corrediza corte a 45°

Marco coplanar de 3 
guias

Union inteior de guias 
corredizas

Hoja a 45º corrediza 
DVH

Hoja a 45º corrediza 
VS

Hoja corrediza recta 
corte a 45°

Tolerancia en peso ± 10%
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Cruce mosquitero SLIMAW 591 1,046

Encuentro recto hoja 45ºAW 520 0,48

Refuerzo

Tope de hoja ventana
y puerta corrediza

AW 533

AW 571

0,827

0,115

AW 513 0,240Tapa junta curvo

AW 514 0,304Tapa junta recto

Encuentro centralAW 407 0,391

1,335AW 555

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO Kg/m FORMA L. Std.

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

AW 592 1,769

AW 593

6,2

6,2

0,770

6,2

6,2

Cruce SLIM reforzado

Acople a 90º -Guia simple 
corrediza 1 hoja

Cruce SLIM sin refuerzo

Tolerancia en peso ± 10%

AW 515 0,52Premarco 50 mm

AW 564 0,564Premarco 68mm

AW 596 0,993Premarco corrediza 3 hojas 6,2

6,2

6,2
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AW 540 

AW 569

Guía de mosquitero (acoplable)
0,479 Kg/m 

AW 565
Guia postiza 
(anodizada)
0,115 Kg/m 

AW 571
Tope hoja corrediza
0,115 Kg/m 

AW 568
Marco dos guias corrediza a 45°
1,465 Kg/m 

Marco corrediza una guia (acoplable)
0.888Kg/m  

AW 542
Union interior de guias
0.424Kg/m  

53,4

44
,5

37,6

8,8

6

81

47
44

,5

AW 570
Marco coplanar 3 guias corrediza a 45°
1,947Kg/m 

118,6

46
,1

41,7

13
,8

12,2

6,
7

���������������������
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Hoja recta corrediza, corte a 45°
1.577Kg/m 

���������������������

AW 540 

AW 558
Cruce mosquitero slim 
1.046 Kg/m

AW 591

Guía de mosquitero (acoplable)
0,479 Kg/m 

AW 566
Travesaño mosquitero
0,486 Kg/m 

AW 037e
Hoja mosquitero 
0,529 Kg/m 

AW 035e
Tapa hoja mosquitero 
0,522 Kg/m 

37,6 19,9

47

AW 567
Refuerzo mosquitero
0,470 Kg/m 

31

16

69,4

25

22,3

18
55

,5
14

49

40

87
,2
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Acople a 90° recto - Guia corrediza 1 hoja
1,335 Kg/m 

AW 555

���������������������

AW 559
Contravidrio de 2,7mm 
para hoja 558  - 0,148 Kg/m 

AW 520
Encuentro hoja a 45°
0,480 Kg/m 

15

2,7

22

AW 593
Cruce slim DVH 
0,845 Kg/m 

51,5

25

48

44

49,1

55
,7

AW 572
Contravidrio de 2,0mm 
para hoja 558 - 0,203 Kg/m 

15

20

22

31,5 31,5

AW 592
Cruce slim DVH con refuerzo 
1,844 Kg/m 

99,6

25

Tapajuntas curvo
0,240 Kg/m 

AW 513

7,7

41

Tapajuntas recto
0,304 Kg/m 

AW 514

7,7

41
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Premarco 50mm
0,523 Kg/m 

AW 515

50,5

15

Encuentro central
0,391 Kg/m 

AW 407

42,3

16
,8

Premarco 108mm, corrediza 3 guias
0,993 Kg/m 

AW 596

108

15

Premarco 68mm
0,564 Kg/m 

AW 564

68

15
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Refuerzo / manijon 
0,827Kg/m 

AW 533

38,2

41
,7



31

PERFIL PESO  GR/M DESCRIPCIÓN CORTEMEDIDACANT.

2

AW-515

AW-568 Marco 

Dintel y zocalo hoja (2 hojas y 2 guias) 

1465

Premarco dintel y zocalo 
Premarco jambas 

523

523

Dintel y zocalo  tapajuntas recto
Jambas tapajuntas recto

257
257

AW-514
AW-514

45º - 45º

45º - 45º

45º - 45º

45º - 45º
45º - 90º

H + 18
A + 36

45º - 90ºAW-558 1577

45º - 90º

A y H

A + 70
H + 35

(A/2) - 28

2
2
2
2
2

4

AW-515

Dintel y zocalo hojas externas (3 hojas y 3 guias) (A/3) +10 4 AW-558 1577

2 Sombrilla para guía de marco AW-565 86 A - 84 90°
4 AW-571 Portaburlete tope de hoja 90°158 H - 48

45º - 90ºDintel y zocalo hojas externas (4 hojas y 4 guias) (A/4) + 294 AW-558 1577

90º - 90ºDintel y zocalo hoja interna (3 hojas y 3 guias) (A/3) - 56 2 AW-558 1577

AW-558 1577 Jambas hojaH - 742 45º - 45º
90º - 90ºDintel y zocalo hojas internas (4 hojas y 4 guias) (A/4) - 374 AW-558 1577

45º - 90º
4 AW-559

AW-559

148

148

A/2 - 92

A/3 - 56 

Dintel y zocalo contravidrio (2 hojas) 

Dintel y zocalo contravidrio externo (3 hojas) 

45º - 90º

45º - 90º4 AW-559 148 A/4 - 37 Dintel y zocalo contravidrio  externo (4 hojas) 

90º - 90ºAW-559 148 A/3 -56 Dintel y zocalo contravidrio interno (3 hojas) 
4
2

AW-592/AW-594 1769/770 Perfiles cruce slim (reforz. Y no reforz.)H - 742 90º - 90º
AW-573/AW-574

45º - 45º2 AW-559 148 H - 204 Jambas contravidrio

Dintel y zocalo hoja mosq. (2 hojas y 2 guias) 

 Guia mosquitero 

AW-037e

AWT-540

616

434

(A/2) - 35 

A Y H

2

2
45º - 90º

45º - 45º

90º - 90º4 AW-559 148 A/4 - 37 Dintel y zocalo contravidrio  interno (4 hojas) 

Jamba hoja mosquiteroAW-037e 616 H - 741 45º - 45º
Cruce slim mosquiteroAW-591 1046 H - 741 90º - 90º

(A/3) + 4 Dintel y zocalo hoja mosq. (3 hojas y 3 guias) AW-037e 6162 45º - 90º
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TIPO ANCHO DESCRIPCIÓNALTOCANT. HOJA

DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (2 hojas)2 DVH (A/2) - 115 H - 226 AW-558/CRUCE SLIM
DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (3 hojas)3 DVH AW-558/CRUCE SLIM

DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO (4 hojas)4 DVH (A/4) - 59 H - 226 AW-558/CRUCE SLIM

(A/3) - 78 H - 226
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longitud del 
perfil
AW573-AW574

BURLETE CRUCE / CIERRE 
HERMETICO JAMBAS

 I-62 

TAPA PLÁSTICA (negra/gris) TA-73 1

CAJA VINCULADORA HOJA/-
CRUCE 

CJ-01 4

CODIGO MARCADESCRIPCIÓN IMAGEN
CANT. POR
ABERTURA

ESCUADRA DE ALINEACION 
TAPAJUNTAS

ESCUADRA ARMADO 
HOJAS MOSQUITERO

ESCUADRA DE ALINEAMIENTO
DE HOJA

ESCUADRA DE HOJA

ESCUADRA ARMADO MARCOS

AA-107

AA-300

E-66

2

4

16

4

4

MONPAT

ESCUADRA DE PREMARCOS E78 4 MONPAT

MONPAT

TANIT

BURLETE CUERDA MOSQUITERO LIGOMB-9

RUEDA REGULABLE DOBLE R-47 4 GIESSE - ROTO
PABOSE

RUEDA MOSQUITERO
CARRO TRIESTE

4

CONTRAVIENTO AA-209 4

MONPAT

MONPAT

TANIT

TAP-04 4TOPE MOSQUITERO/ANTI RUIDO

LIGOMBURLETE CUÑA B29 / B30 / B31

TOPE PARANTE CENTRAL MONPAT

MONPAT

ROTO FRANK

T-118 4

TACO REGULADOR FRIUL TRADET-88

AA-003 / E-83

TOPE PARANTE LATERAL (tope 
de hojas con marco)

TOPE T4 4

FELPA CON FIN SEAL 7X7

FELPA CRUCE MOSQUITERO 7X6

7X7 -

-

2 por metro

-

-

-7X6 MONPAT

MONPAT

CLAPETA MOSQUITERO TANITT-69

8
MONPAT

ANTIVIBRACION / PATIN  AA-002

ROL126/ROL 127

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!

ALUWIND
PEDIDOS WEB!
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DETALLE TOPE
 DE HOJAS

TOPE T4

Nota:Es indispensable 
utilizar SIEMPRE el tope 
T4 en las jambas, se 
usan 4 por abertura

CINTA DOBLE FAZ 
ESTRUCTURAL 3M

(12mm de ancho)

Sección 1

DETALLE / CIERRE LATERAL CON FALLEBA Y MULTIPUNTO

AW571AW514 AW540 AW558

AW037e

AW515

AW540

AW-559

Burlete 
RPC

TOPE
T4

F 7X6
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DETALLE / CRUCE DE HOJAS SLIM

Nota:Utilizar SIEMPRE el 
burlete RPC a lo largo de 
los perfiles AW573 y 
AW574.
Se puede utilizar 
tambien para brindar 
hermeticidad en las 
jambas, a lo largo del 
perfil AW 571.

I-62

AW591

AW-593

AW-592
Nota: Es indispensable utilizar 
SIEMPRE sellador estructural 
para vincular los vidrios con los 
perfiles, tanto de cruce, como 
de hoja.

Burlete 
i-62

T 118

T 90

F 7X6

Sección 2

AW-542

Nota: Cuando las hojas superan en altura 
los 2 metros, se recomienda el uso del perfil 
AW-542, que le otorga al cruce mayor 
resistencia a la compresion.
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DETALLE / CIERRE LATERAL CON FALLEBA Y MULTIPUNTO

DETALLE 
ANTIVIBRACION

Nota:Es indispensable 
utilizar SIEMPRE el patin 
AA002 en el extremo de 
las jambas para evitar 
vibraciones en las hojas.
LLevan 8 por abertura

AA002

Sección 3

F 7X7

T-88
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MECANIZADO - AW592 /AW 573

40.8

22

40.89

88

Mecanizado para el ingreso
de hoja AW558 y el contravidrio

AW559 en el Cruce SLIM.

Se debe comer aprox. 1mm 
para permitir el ingreso de 
la hoja

Radio dado por la 
fresa de la copiadora 

88

40.8

40.8

9

MECANIZADO - AW593 / AW 574

Nota: Se recomienda 
limar el radio que deja 
la fresapara un correcto 
ingreso de la hoja.
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MECANIZADOS - AW592 / AW573

Mecanizado para el
correcto ingreso de la hoja
dentreo del marco.

Mecanizado 
superior con 
retestadora

Mecanizado 
superior con 
retestadora

48

48

15

30



Av. Japón 550 - CP5019 - Córdoba - Argentina - (0351) 499-5597 - aluwind.com.ar

PUERTA VENTANA CORREDIZA
������Aluminio Extruido

17

MECANIZADOS - AW592 / AW573

Avellanado para el tornillo 
vinculante con la hoja

Perforacion para el agarre 
del TAP T118

SECCION A-A

A

A

Mecanizado para el
la vinculacion mediante tornillos
de la hoja AW558 con el
cruce SLIM y el trazaguía.

51

3

3

35

27
,5

9

3

12,9 15

MECANIZADO - AW593 / AW574

MECANIZADO - AW593 / AW 574
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ENSAMBLE DE PERFILES - HOJAS EXTERNAS 

Vinculación de jamba 
activa con dintel y zocalo 
mediante escuadra E83 
(corte 45°-45°)

Vinculación de zocalo y 
dintelcon cruce SLIM 
mediante accesorio 
CJ-01

Union de vidrio DVH a la
carpinteria mediante
sellador estructural.

CJ-01

T118

TA-73

CORTES 45°- 90° 
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ENSAMBLE DE PERFILES - HOJAS INTERNAS 

Vinculación de zocalo y dintel
con cruce SLIM mediante 
accesorio CJ-01

Union de vidrio DVH a la
carpinteria mediante
sellador estructural.

CJ-01

T118

TA-73

AW-593 AW-592

CORTES 90°- 90° 
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Ensamble de perfiles 

Colocación del accesorio CJ-01 
en el interior de la hoja. Union 
mediante tornillo.

Ingreso de accerorios tipo rueda 
y felpas correspondientes.

Vinculación del cruce SLIM 
mediante tornillo al accesorio 
CJ-01.

Colocación del tap T118 
mediante tornillo, permitiendo 
ocultar el tornillo que vincula el 
cruce con la hoja
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SITUACIONES CON REFUERZO - uso del perfil AW 542

AW-558

AW-568

AW-565

AW-542

AW-559
(Contravidrio)

AW-569

AW-540

180
KG

INTERIOR

EXTERIOR

AW-542

TA-73

El perfil AW-542 en el marco cumple 
dos funciones:
1) Conforma un elemento de unión 
en aberturas que superan los 6 
metros de ancho, permitiendo la 
perfecta vinculación de los marcos.

2) Se lo utiliza como refuerzo interno
cuando las hojas superan los 180kg,
evitando la deformación en los 
marcos

El perfil AW-542 utilizado en el cruce SLIM EXTERIOR sirve 
como refuerzo interno en hojas que superan los 2 metros 
de altura, aportando rigidez y resistencia a los esfuerzos 
de compresión evitando de esa manera el pandeo a lo 
largo de todo el perfil.
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Peso máximo de las hojas (valores estimativos):
Con ruedas simples R46: 90kg.
Con ruedas dobles R47:180kg.
Con ruedas dobles reforzadas R47:220kg.
Con ruedas dobles reforzadas PABOSE:400kg.

Dimensiones de fabricación de acuerdo a presiones de viento

AW-593

AW-592

AW-592

AW-593

AW-592

AW-542

*Coeficientes de pandeo expresados 
en milimetros según norma CIRSOC 

AW-592
3000 2000 3500 3000 3500 4000

10,00

3000

200 kg/m²

140 kg/m²

Ancho de abertura 

*Valores Alto-Ancho de aberturas expresados en milímetros

250015002000

Alto de abertura 300030003000250025003000

40002500

25003000250025002500

8,00

12,00

14,00

350 kg/m²

500 kg/m²

Presión de 
viento

3000

Limite

60005000

*Coeficientes de pandeo expresados 
en milimetros según norma CIRSOC 

3000 2000 3500 3000 3500 4000

10,00

3000

250 kg/m²

180 kg/m²

Ancho de abertura 

*Valores Alto-Ancho de aberturas expresados en milímetros

250015002000

Alto de abertura 300030003000250025003000

40002500

25003000250025002500

8,00

12,00

14,00

350 kg/m²

500 kg/m²

Presión de 
viento

3000

Limite

60005000

*Coeficientes de pandeo expresados 
en milimetros según norma CIRSOC 

3000 2000 3500 3000 3500 4000

10,00

3000

300 kg/m²

200 kg/m²

Ancho de abertura 

*Valores Alto-Ancho de aberturas expresados en milímetros

250015002000

Alto de abertura 300030003000250025003000

40002500

25003000250025002500

8,00

12,00

14,00

500 kg/m²

650 kg/m²

Presión de 
viento

3000

Limite

60005000
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Presiones de viento en argentina

Los valores de velocidad máxima instantánea del viento corresponden a mediciones efectuadas a 10 m de altura 
respecto al suelo. Corresponden a valores registrados durante las décadas de 1960 y 1970. Ante dudas
respecto al valor de la velocidad instantánea máxima para un lugar no indicado y/o relativo a la vigencia de los 
expresados, sugerimos consultar al Servicio Meteorológico
Nacional.
En todas las localidades en las que la presión sea mayor que 2500 N/m2, se deberá consultar acerca de los criterios 
a tener en cuenta en cada diseño en particular, paradefinir el espesor mínimo aconsejado de Float.

Datos obtenidos del boletín técnico desarrollado por VASA-Vidrieria Argentina

Ciudad Presión
N/m

Coronel Suárez
Concordia
Tucuman
Neuquen
Rosario
Corrientes
Catamarca
Junin
Mendoza

44.35
62.20
67.30
72.39
82.59
88.20
88.71
99.32

100.95
San Luis
La Rioja
Cipoletti
Mar del Plata
Trelew
Paraná

106.05
112.17
112.68
119.31
119.31
125.93
125.93
125.93
154.49

Posadas
Resistencia
Buenos Aires

170.29Santa Rosa
177.94Ezeiza
248.81Usuahia
258.5Bahia Blanca

298.78Rio Gallegos
376.28Comodoro Rivadavia
430.32Cristo Redentor

Presión
Kg/m

4.52
6.34
6.86
7.38
8.42
8.99
9.04

10.12
10.29
10.81
11.43
11.49
12.16
12.16
12.84
12.84
12.84
15.75
17.36
18.14
25.37
26.35
30.46
38.36
43.88
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